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Popis produktu viz strana 542

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 2.•	
VDS uznaná třída  N•	
závisí na výšce dveří – 4 – 6 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm, 3 kusy•	
≥ výška dveří 1875 mm, 4 kusy•	
> výška dveří 2000 mm, 5 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

ústí zárubně (v mm)
šířka x výška do 145 do 205 do 270 do 330 do 450

Normované velikosti H16, 1,0 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 35 664 39 000 39 456 40 032 40 632 41 904
875 x 1875 35 664 39 000 39 456 40 032 40 632 41 904

2000 35 664 39 000 39 456 40 032 40 632 41 904
2125 38 424 41 760 42 216 42 792 43 392 44 664

1000 x 2000 37 176 40 512 40 968 41 544 42 144 43 416
2125 39 528 42 864 43 320 43 896 44 496 45 768

1125 x 2000 41 784 45 120 45 576 46 152 46 752 48 024
2125 41 784 45 120 45 576 46 152 46 752 48 024

1250 x 2000 42 936 46 488 46 968 47 520 48 096 49 512
2125 44 232 47 784 48 264 48 816 49 392 50 808
2250 45 576 49 128 49 608 50 160 50 736 52 152

Atypické velikosti H16, 1,0 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 45 216 48 552 49 008 49 584 50 184 51 456
do 1125 x 2125 45 600 48 936 49 392 49 968 50 568 51 840
do 1250 x 2250 52 536 56 088 56 568 57 120 57 696 59 112

Další funkce pro normované a atypické velikosti 1,0 a 1,5 mm tloušťka plechu:
(dbejte prosím pokynů na straně 547) Příplatek Kč

Element bránící ohni 
a tlumící hluk
podle DIN EN ISO 717-1

s hliníkovým uzavíracím profilem s těsněním, útlum zvuku 40 dB 2 544
se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 38 dB 5 664
s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 43 dB 1 224

Element bránící ohni a kouři
DIN 18095

Těsnění jako provedení tlumící hluk
Provedení s dorazovou lištou a těsněním není možné!

Montážní varianty pro zdivo, pohledové zdiva, pohledového betonu,  
porobetonu do otvoru viz kapitola Kování a montáže

Bezpečnostní protipožární dveře WK 2 – ocel
T90-1 H16 provedení s tenkým falcem,  tloušťka plechu 1,0 mm 

Normované / atypické velikosti
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Popis produktu viz strana 542

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 2.•	
VDS uznaná třída  N•	
závisí na výšce dveří – 4 – 6 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm, 3 kusy•	
≥ výška dveří 1875 mm, 4 kusy•	
> výška dveří 2000 mm, 5 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

ústí zárubně (v mm)
šířka x výška do 145 do 205 do 270 do 330 do 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 37 368 40 704 41 160 41 736 42 336 43 608
875 x 1875 37 368 40 704 41 160 41 736 42 336 43 608

2000 37 368 40 704 41 160 41 736 42 336 43 608
2125 40 272 43 608 44 064 44 640 45 240 46 512

1000 x 2000 39 000 42 336 42 792 43 368 43 968 45 240
2125 41 424 44 760 45 216 45 792 46 392 47 664

1125 x 2000 43 752 47 088 47 544 48 120 48 720 49 992
2125 43 752 47 088 47 544 48 120 48 720 49 992

1250 x 2000 45 000 48 552 49 032 49 584 50 160 51 576
2125 46 440 49 992 50 472 51 024 51 600 53 016
2250 47 832 51 384 51 864 52 416 52 992 54 408

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 47 448 50 784 58 440 51 816 59 616 53 688
do 1125 x 2125 47 880 51 216 51 672 52 248 52 848 54 120
do 1250 x 2250 55 200 58 752 131 232 59 784 60 360 61 776

2500 58 704 62 472 62 928 63 504 64 080 65 448

Antipanikové zámky a kování pro dveře 1,0 mm a 1,5 mm tloušťka plechu (standardní kování odpadá) Příplatek Kč
1 Antipanikový zámek s děleným pastorkem, PZ vrtání 2 952
2 Antipanikový zámek s koulí, PZ vrtání 1 512
3 Bezpečnostní antipaniková sada s děleným čtyřhranem z hliníku, eloxovaný F1, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
4 Bezpečnosntí kliková sada z hliníku, eloxovaná F1, na obou stranách klika, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
5 Bezpečnostní sada z hliníku, eloxovaná F1, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
6 Bezpečnostní antipaniková sada z ušlechtilé oceli s děleným kolíčkem, kartáčovaná, s krátkým štítkem ES 1 1 848
7 Bezpečnostní sada s koulí z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, s krátkým štítkem ES 1 1 848
8 Bezpečnostní kliková sada z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, na obou stranách klika, s krátkým štítkem ES 1 1 848
9 Bezepčnostní sada z ušlechtilé oceli, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s krátkým štítkem ES 1 1 848

Prosklení viz strana 586

Doplňkové vybavení pro normované a atypické velikosti viz strana 590

Doplňková zárubeň pro rohovou u normovaných a atypických velikostí viz strana 690

Doplňkové kování viz kapitola Kování a montáže
Profilový cylindr, antipanikové zámky, samozavírače a elektro vybavení

Bezpečnostní protipožární dveře WK 2 – ocel
T90-1 H16 provedení s tenkým falcem,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 2.•	
VDS uznaná třída  N•	
závisí na výšce dveří – 4 – 6 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm, 3 kusy•	
≥ výška dveří 1875 mm, 4 kusy•	
> výška dveří 2000 mm, 5 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,0 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 36 480 39 816 40 272 40 848 41 448 42 720
875 x 1875 36 480 39 816 40 272 40 848 41 448 42 720

2000 36 480 39 816 40 272 40 848 41 448 42 720
2125 39 240 42 576 43 032 43 608 44 208 45 480

1000 x 2000 37 992 41 328 41 784 42 360 42 960 44 232
2125 40 344 43 680 44 136 44 712 45 312 46 584

1125 x 2000 42 600 45 936 46 392 46 968 47 568 48 840
2125 42 600 45 936 46 392 46 968 47 568 48 840

1250 x 2000 43 752 47 304 47 784 48 336 48 912 50 328
2125 45 048 48 600 49 080 49 632 50 208 51 624
2250 46 392 49 944 50 424 50 976 51 552 52 968

Atypické velikosti H16, 1,0 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 46 032 49 368 49 824 50 400 51 000 52 272
do 1125 x 2125 46 416 49 752 50 208 50 784 51 384 52 656
do 1250 x 2250 53 352 56 904 57 384 57 936 58 512 59 928

Další funkce pro normované a atypické velikosti 1,0 a 1,5 mm tloušťka plechu:
(dbejte prosím pokynů na straně 547) Příplatek Kč

Element bránící ohni 
a tlumící hluk
podle DIN EN ISO 717-1

s hliníkovým uzavíracím profilem s těsněním, útlum zvuku 39 dB 2 544
se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 38 dB 5 664
s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 43 dB 1 224

Element bránící ohni a kouři
DIN 18095

Těsnění jako provedení tlumící hluk
Provedení s dorazovou lištou a těsněním není možné!

Montážní varianty pro zdivo, pohledové zdiva, pohledového betonu,  
porobetonu do otvoru viz kapitola Kování a montáže

Bezpečnostní protipožární dveře WK 2 – ocel
T90-1 H16 provedení se silným falcem,  tloušťka plechu 1,0 mm 

Normované / atypické velikosti      65 

H16
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 2.•	
VDS uznaná třída  N•	
závisí na výšce dveří – 4 – 6 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm, 3 kusy•	
≥ výška dveří 1875 mm, 4 kusy•	
> výška dveří 2000 mm, 5 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 38 184 41 520 41 976 42 552 43 152 44 424
875 x 1875 38 184 41 520 41 976 42 552 43 152 44 424

2000 38 184 41 520 41 976 42 552 43 152 44 424
2125 41 088 44 424 44 880 45 456 46 056 47 328

1000 x 2000 39 816 43 152 43 608 44 184 44 784 46 056
2125 42 240 45 576 46 032 46 608 47 208 48 480

1125 x 2000 44 568 47 904 48 360 48 936 49 536 50 808
2125 44 568 47 904 48 360 48 936 49 536 50 808

1250 x 2000 45 816 49 368 49 848 50 400 50 976 52 392
2125 47 256 50 808 51 288 51 840 52 416 53 832
2250 48 648 52 200 52 680 53 232 53 808 55 224

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 48 264 51 600 52 056 52 632 53 232 54 504
do 1125 x 2125 48 696 52 032 52 488 53 064 53 664 54 936
do 1250 x 2250 56 016 59 568 60 048 60 600 61 176 62 592
do 1250 x 2500 59 520 63 288 63 744 64 320 64 896 66 264

Antipanikové zámky a kování pro dveře 1,0 mm a 1,5 mm tloušťka plechu (standardní kování odpadá) Příplatek Kč
1 Antipanikový zámek s děleným pastorkem, PZ vrtání 2 952
2 Antipanikový zámek s koulí, PZ vrtání 1 512
3 Bezpečnostní antipaniková sada s děleným čtyřhranem z hliníku, eloxovaný F1, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
4 Bezpečnosntí kliková sada z hliníku, eloxovaná F1, na obou stranách klika, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
5 Bezpečnostní sada z hliníku, eloxovaná F1, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
6 Bezpečnostní antipaniková sada z ušlechtilé oceli s děleným kolíčkem, kartáčovaná, s krátkým štítkem ES 1 1 848
7 Bezpečnostní sada s koulí z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, s krátkým štítkem ES 1 1 848
8 Bezpečnostní kliková sada z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, na obou stranách klika, s krátkým štítkem ES 1 1 848
9 Bezepčnostní sada z ušlechtilé oceli, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s krátkým štítkem ES 1 1 848

Prosklení viz strana 586

Doplňkové vybavení pro normované a atypické velikosti viz strana 590

Doplňková zárubeň pro rohovou u normovaných a atypických velikostí viz strana 690

Doplňkové kování viz kapitola Kování a montáže
Profilový cylindr, antipanikové zámky, samozavírače a elektro vybavení

Bezpečnostní protipožární dveře WK 2 – ocel
T90-1 H16 provedení se silným falcem,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti      65 

H16
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 3•	
závisí na výšce dveří – 8 –10 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm, 5 kusů•	
≥ výška dveří 1875 mm, 6 kusů•	
> výška dveří 2125 mm, 7 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 63 312 63 768 64 344 64 944 66 216
875 x 1875 63 312 63 768 64 344 64 944 66 216

2000 63 312 63 768 64 344 64 944 66 216
2125 66 240 66 696 67 272 67 872 69 144

1000 x 2000 64 920 65 376 65 952 66 552 67 824
2125 67 344 67 800 68 376 68 976 70 248

1125 x 2000 69 744 70 200 70 776 71 376 72 648
2125 69 744 70 200 70 776 71 376 72 648

1250 x 2000 64 008 71 688 72 240 72 816 74 232
2125 72 624 73 104 73 656 74 232 75 648
2250 73 992 74 472 75 024 75 600 77 016

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 73 416 73 872 74 448 75 048 76 320
do 1125 x 2125 73 896 74 352 74 928 75 528 76 800
do 1250 x 2250 81 408 81 888 82 440 83 016 84 432

Další funkce pro normované a atypické velikosti:
(dbejte prosím pokynů na straně 547) Příplatek Kč

Element bránící ohni 
a tlumící hluk
podle DIN EN ISO 717-1

s hliníkovým uzavíracím profilem s těsněním, útlum zvuku 40 dB 2 544
se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 38 dB 5 664
s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 43 dB 1 224

Element bránící ohni a kouři
DIN 18095

Těsnění jako provedení tlumící hluk
Provedení s dorazovou lištou a těsněním není možné!

Montážní varianty pro zdivo, pohledové zdiva, pohledového betonu,  
porobetonu do otvoru viz kapitola Kování a montáže

Bezpečnostní protipožární dveře WK 3 – ocel
T90-1 H16 provedení s tenkým falcem,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 3•	
závisí na výšce dveří – 8 –10 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm 5 kusů•	
≥ výška dveří 1875 mm 6 kusů•	
> výška dveří 2125 mm 7 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Ty Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 64 128 64 584 65 160 65 760 67 032
875 x 1875 64 128 64 584 65 160 65 760 67 032

2000 64 128 64 584 65 160 65 760 67 032
2125 67 056 67 512 68 088 68 688 69 960

1000 x 2000 65 736 66 192 66 768 67 368 68 640
2125 68 184 68 640 69 216 69 816 71 088

1125 x 2000 70 536 70 992 71 568 72 168 73 440
2125 70 536 70 992 71 568 72 168 73 440

1250 x 2000 72 048 72 528 73 080 73 656 75 072
2125 73 440 73 920 74 472 75 048 76 464
2250 74 808 75 288 75 840 76 416 77 832

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 74 232 74 688 75 264 75 864 77 136
do 1125 x 2125 74 664 75 120 75 696 76 296 77 568
do 1250 x 2250 82 200 82 680 83 232 83 808 85 224

Antipanikové zámky a kování pro dveře 1,0 mm a 1,5 mm tloušťka plechu (standardní kování odpadá) Příplatek Kč
1 Antipanikový zámek s děleným pastorkem, PZ vrtání 2 952
2 Antipanikový zámek s koulí, PZ vrtání 1 512
3 Bezpečnostní antipaniková sada s děleným čtyřhranem z hliníku, eloxovaný F1, s krátkým štítkem ES 2 bez příplatku
4 Bezpečnosntí kliková sada z hliníku, eloxovaná F1, na obou stranách klika, s krátkým štítkem ES 2 bez příplatku
5 Bezpečnostní sada z hliníku, eloxovaná F1, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s krátkým štítkem ES 2 bez příplatku
6 Bezpečnostní antipaniková sada z ušlechtilé oceli s děleným kolíčkem, kartáčovaná, s krátkým štítkem ES 2 1 992
7 Bezpečnostní sada s koulí z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, s krátkým štítkem ES 2 1 992
8 Bezpečnostní kliková sada z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, na obou stranách klika, s krátkým štítkem ES 2 1 992
9 Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s krátkým štítkem ES 2 1 992

Doplňkové vybavení pro normované a atypické velikosti viz strana 590

Doplňkové kování viz kapitola Kování a montáže
Profilový cylindr, antipanikové zámky, samozavírače a elektro vybavení

Bezpečnostní protipožární dveře WK 3 – ocel
T90-1 H16 provedení se silným falcem,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti      65 

H16
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 4•	
závisí na výšce dveří – 11 –13 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm 5 kusů•	
≥ výška dveří 1875 mm 6 kusů•	
> výška dveří 2125 mm 7 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem a bezpečnostními čepy•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 82 920 83 376 83 952 84 552 85 824
875 x 1875 82 920 83 376 83 952 84 552 85 824

2000 82 920 83 376 83 952 84 552 85 824
2125 85 800 86 256 86 832 87 432 88 704

1000 x 2000 84 552 85 008 85 584 86 184 87 456
2125 86 976 87 432 88 008 88 608 89 880

1125 x 2000 89 304 89 760 90 336 90 936 92 208
2125 89 304 89 760 90 336 90 936 68 208

1250 x 2000 90 768 91 248 91 776 92 376 93 792
2125 92 160 92 640 93 192 93 768 95 184
2250 93 624 94 104 94 656 95 232 96 648

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 93 048 93 504 94 080 94 680 95 952
do 1125 x 2125 93 456 93 912 94 488 95 088 96 360
do 1250 x 2250 100 968 101 448 102 000 102 576 103 992

Další funkce pro normované a atypické velikosti:
(dbejte prosím pokynů na straně 547) Příplatek Kč

Element bránící ohni 
a tlumící hluk
DIN EN ISO 717-1

s hliníkovým uzavíracím profilem s těsněním, útlum zvuku 39 dB 2 544
se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 38 dB 5 664
s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 43 dB 1 224

Element bránící ohni a kouři
DIN 18095

Těsnění jako provedení tlumící hluk
Provedení s dorazovou lištou a těsněním není možné!

Montážní varianty do zdiva, pohledového zdiva, pohledového betonu,  
porobetonu do otvoru viz kapitola Kování a montáže

Bezpečnostní protipožární dveře WK 4 – ocel
T90-1 H16 provedení s tenkým falcem,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 4•	
závisí na výšce dveří – 11 –13 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů:

< výška dveří 1875 mm 5 kusů•	
≥ výška dveří 1875 mm 6 kusů•	
> výška dveří 2125 mm 7 kusů•	

Panty a zavírač
2 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem a bezpečnostními čepy•	
1 horní samozavírač s alarmem TS 4000•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

750 x 2000 83 760 84 216 84 792 85 392 86 664
875 x 1875 83 760 84 216 84 792 85 392 86 664

2000 83 760 84 216 84 792 85 392 86 664
2125 86 616 87 072 87 648 88 248 89 520

1000 x 2000 85 392 85 848 86 424 87 024 88 296
2125 87 744 88 200 88 776 89 376 90 648

1125 x 2000 90 144 90 600 91 176 91 776 93 048
2125 90 144 90 600 91 176 91 776 93 048

1250 x 2000 91 608 92 088 92 640 93 216 94 632
2125 93 000 93 480 94 032 94 608 96 024
2250 94 416 94 896 95 448 96 024 97 440

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 625 x 1750
do 1000 x 2000 93 840 94 296 94 872 95 472 96 744
do 1125 x 2125 94 272 94 248 95 304 95 904 97 176
do 1250 x 2250 101 760 102 240 102 792 103 368 104 784

Bezpečnostní sada pro dveře 1,5 mm tloušťka plechu (standardní kování odpadá) Příplatek Kč
1 Bezpečnostní kliková sada z hliníku, eloxovaná F1, na obou stranách klika, s dlouhým štítkem ES 3 bez příplatku
2 Bezpečnostní sada z hliníku, eloxovaná F1, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s dlouhým štítkem ES 3 bez příplatku
3 Bezpečnostní sada s koulí z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, s dlouhým štítkem ES 3 2 424
4 Bezpečnostní kliková sada z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, na obou stranách klika, s dlouhým štítkem ES 3 2 424

5 Bezpečnostní sada z ušlechtilé oceli, kartáčovaná, na jedné straně klika, na druhé straně slepý štítek, s dlouhým 
štítkem ES 3 2 424

Doplňkové vybavení pro normované a atypické velikosti viz strana 590

Doplňkové vybavení viz kapitola Kování a montáže
Profilový cylindr, samozavírače a elektro vybavení

Bezpečnostní protipožární dveře WK 4 – ocel
T90-1 H16 provedení v silém falcu,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti      65 

H16
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Popis produktu viz strana 538

Element, který brání ohni, připravený k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 2•	
závisí na výšce dveří –13 –17 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů proti vysazení na křídlo:

< výška dveří 1875 mm 3 kusy•	
≥ výška dveří 1875 mm 4 kusy•	
> výška dveří 2000 mm 5 kusů•	

Panty a zavírač
4 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
2 horní zavírače s ramínky TS 4000 a regulátor sledu zavírání•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,0 mm tloušťka plechu

H16

1500 x 2000 101 952 106 080 106 536 106 968 107 400 108 696
2125 104 280 108 408 108 864 109 296 109 728 111 024

1750 x 2000 108 000 40 128 112 584 113 016 113 448 114 744
2125 112 608 116 736 117 192 117 624 118 056 119 352

2000 x 2000 110 088 114 216 114 672 115 104 115 536 116 832
2125 112 608 116 736 117 192 117 624 118 056 119 352
2500 115 296 119 784 120 168 120 528 120 984 122 472

2125 x 2125 114 864 118 992 119 448 119 808 120 312 121 608
2250 x 2250 117 168 121 656 122 040 122 400 122 856 124 344
2500 x 2500 124 320 128 808 129 192 129 552 130 008 131 496

Atypické velikosti H16, 1,0 mm tloušťka plechu

H16

od 1375 x 1750
do 2000 x 2000 113 832 117 960 118 416 118 848 119 280 120 576
do 2125 x 2125 118 440 122 568 123 024 123 456 123 888 125 184
do 2250 x 2250 123 288 127 776 128 160 128 520 128 976 130 464

Upozornění pro normované a atypické velikosti, tloušťka plechu 1,0 a 1,5 mm:
Při šířce dveří BR 1500 mm bude šířka pevného křídla 500 mm. Ostatní rozměry děleny symetricky.  
Příklad:: H16, tloušťka plechu 1,0 mm, 1500 x 2250 mm, s rohovou zárubní = 4882 Kč

Přídavné funkce pro normované a atypické velikosti 1,0 a 1,5 mm tloušťka plechu:
(dbejte prosím pokynů na straně 547) Příplatek Kč

Element bránící ohni 
a tlumící hluk
DIN EN ISO 717-1

s hliníkovým uzavíracím profilem s těsněním, útlum zvuku 42 dB 5 088
se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 37 dB 11 328
s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 45 dB 2 448

Element bránící ohni a kouři 
DIN 18095

Těsnění jako provedení tlumící hluk
Provedení s dorazovou lištou a těsněním není možné!

Montážní varianty do zdiva, pohledového zdiva, pohledového betonu,  
porobetonu do otvoru viz kapitola Kování a montáže

Bezpečnostní a protipožární dveře WK2 – ocel
T90-2 H16 provedení s tenkým falcem,  tloušťka plechu 1,0 mm 

Normované / atypické velikosti
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Popis produktu viz strana 542

Bezpečnostní a protipožární dveře, připravené k montáži•	
DIN V ENV 1627 třída odporu WK 2•	
závisí na výšce dveří – 13 –17 bezpečnostních čepů•	

Montáž do: 
zdiva, betonu a porobetonu

Dveřní křídlo
3-stranný falc, počet bezpečnostních čepů proti vysazení na křídlo:

< výška dveří 1875 mm 3 kusy•	
≥ výška dveří 1875 mm 4 kusy•	
> výška dveří 2000 mm 5 kusů•	

Panty a zavírač
4 konstrukční panty s kuličkovým ložiskem•	
2 horní zavírače s ramínky TS 4000 a regulátor sledu zavírání•	

Typ Objednací rozměry
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

obvodová, rohová nebo doplňková zárubeň
do zdiva a betonu

šířka x výška

ústí zárubně (v mm)
do do do do do
145 205 270 330 450

Normované velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

1500 x 2000 106 920 111 048 111 504 111 936 112 368 113 664
2125 109 392 113 520 113 976 114 408 114 840 116 136

1750 x 2000 113 328 117 456 45 912 118 344 118 776 120 072
2125 118 272 122 400 122 856 123 288 123 720 125 016

2000 x 2000 115 560 119 688 120 144 120 576 121 008 122 304
2125 46 272 122 400 122 856 123 288 123 720 125 016
2500 121 104 125 592 125 976 126 336 126 792 128 280

2125 x 2125 120 624 124 752 125 208 125 640 126 072 127 368
2250 x 2250 123 072 127 560 127 944 128 304 128 760 130 248
2500 x 2500 130 632 135 120 135 504 135 864 136 320 137 808

Atypické velikosti H16, 1,5 mm tloušťka plechu

H16

od 1375 x 1750
do 2000 x 2000 122 688 126 816 127 272 127 704 128 136 129 432
do 2125 x 2125 123 024 127 152 127 608 128 040 128 472 129 768
do 2250 x 2250 129 936 134 424 134 808 135 168 135 624 137 112
do 2500 x 2500 135 072 139 560 139 944 140 304 140 760 142 248

Zhotovení s asymetrickým dělením křídel (jen pro atypické rozměry s 1,0 a 1,5 mm silným plechem)
dop. stav. rozměr Pohyblivé křídlo Pevné křídlo

H16
nejmenší rozměr: 1375 x 1750 mm min. BR šířka 750 mm min. BR šířka 500 mm
největší rozměr: 2500 x 2500 mm max. BR šířka 1250 mm max. BR šířka 1250 mm

Antipanikový zámek a kování pro dveře s tloušťkou plechu 1,0 mm a 1,5 mm
(jen pro průchozí křídlo, standardní kování odpadá) Příplatek Kč

1 Antipanikový zámek s děleným pastorkem, PZ vrtání 2 952
2 Antipanikový zámek pro sadu klika/koule, PZ vrtání 1 512
3 Alu-bezpečnostní-antipaniková sada s děleným čtyřhranem, elox.hliník F1, krátký štítek ES 1 bez příplatku
4 Alu-bezpečnostní -kliková sada, elox.hliník F1, oboustr. klika, s krátkým štítkem ES 1 bez příplatku
5 Alu-bezpečnostní kování, elox.hliník F1, s jednostrannou klikou a slepým štítkem, krátký štítek ES 1 bez příplatku
6 Nerezová bezpečnostní antipaniková kliková sada s děleným čtyřhranem, krátký štítek ES 1 1 848
7 Nerezová bezpečnostní sada klika/koule, krátký štítek ES 1 1 848
8 Nerezová bezpečnostní kliková sada, oboustr. klika, krátký štítek ES 1 1 848
9 Nerezové bezpečnostní kování, jednostranná klika, slepý štítek, krátký štítek ES 1 1 848

Prosklení viz strana 586

Doplňkové vybavení pro normované a atypické velikosti viz strana 590

Doplňková zárubeň u normovaných a atypických rozměrů viz strana 690

Doplňkové kování viz kapitola Kování a montáže
Profilové cylindrické vložky, Dveřní zavírače, Pohony, Stavěče a elektrovýbava

Bezpečnostní a protipožární dveře WK2 – ocel
T90-2 H16 v provedení tenký falc,  tloušťka plechu 1,5 mm 

Normované / atypické velikosti
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Upozornění:
U bezpečnostních dveří WK 2 a WK 3 s prosklením a antipanikovým •	
zámkem musí být min. šířka okraje 300 mm.
Při objednání uvést venkovní stranu!▶▶

Obrázek 1 Prosklení dle výběru Větrací mřížka dle výběru

OFF

96
5

270

OFF

AA

A

B

OFF

A

A

A

A

U dveří v atypických rozměrech možné 
jen když dveře > BR šířka 570 mm 
a ≥ BR výška 2000 mm.

A = šířka okraje min. 215 mm.
B = výška soklu min. 965 mm.

Max. možný světlý průhled:  
šířka 630 mm x výška 1315 mm

A = šířka okraje min. 180 mm

Min. vnější rozměr rámu
šířka 250 mm x výška 250 mm
Max. vnější rozměr rámu
šířka 800 mm x výška 1370 mm

Prosklení / větrací mřížky
pro bezpečnostní dveře E 45 a E 55

Příplatek za normované / atypické velikosti
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Popis produktu

Zasklívací profil z oceli v základní práškové barvě šedobílé dle •	
vzorníku RAL 9002.

Na přání zasklívací rám z oceli nebo krycí rám z hliníku F1 (příplatek)•	

Při objednání uvést venkovní stranu!▶▶

Samozavírač

Ve spojení s prosklením doporučujeme dveřní horní samozavírač! Příplatek včetně přípravy
TS 4000 s alarmem 4 392
TS 5000 s kluznou kolejnicí 5 880

Normované prosklení E45 a E55 WK 2, s VSG čiré sklo, 18 mm, třída B1
Obrázek 1 Normovaná š. dveř. křídla BR Světlý průhled šířka dveřního křídla BR za křídlo

750

140 x 815 570 mm 22 200

875
1000

1062,5
1125
1250

Prosklení dle výběru Výpočet pro max. prosklení Světlý průhled za křídlo
Světlý průhled do 0,5 m2 28 248

Typ dveří (BR šířka - A) x (BR výška - B) do 0,8 m2 31 416
A B do 1,0 m2 34 488

E 45 / E 55 430 1180

max. možný světlý průchozí rozměr!

Normované prosklení E 55 WK 3, s VSG čiré sklo, 28 mm, třída B2
Obrázek 1 Světlý průhled šířka dveřního křídla BR za křídlo

140 x 815 570 mm 27 360

Prosklení dle výběru Výpočet pro max. prosklení Světlý průhled za křídlo
Světlý průhled do 0,5 m2 33 408

Typ dveří (BR šířka - A) x (BR výška - B) do 0,8 m2 36 672
A B do 1,0 m2 39 696

E 55 430 1180

max. možný světlý průchozí rozměr!

Ocelová větrací mřížka jen pro E 45-dveře a E55 WK 2, vestavěná ve křídle

Větrací mřížka dle výběru Výpočet pro max. prosklení Vnější rozměr rámu větrací 
mřížky za křídlo

Světlý průhled do 0,125 m2 14 328
(BR šířka - A) x (BR výška - B) do 0,25 m2 15 816
A B do 0,375 m2 20 832

365 375 do 0,5 m2 21 960
max. velikost větrací mřížky! do 0,625 m2 23 328

do 0,75 m2 25 440
do 0,875 m2 26 520
do 1,0 m2 27 120

Další doplňkové vybavení pro prosklení Kč
s přídavným hliníkovým profilem, eloxovaný F1, pro obdélníkové prosklení 4 320
Prosklenné profily z ušlechtilé oceli, kartáčované, pro obdélníkové prosklení 4 320

Prosklení / větrací mřížky
pro bezpečnostní dveře E 45 a E 55

Příplatek za normované / atypické velikosti
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Upozornění:
Při šířce okraje na straně zámku < 270 mm se vyskytuje konec kliky •	
v prosklení.
U bezpečnostních dveří WK 2 a WK 3 s prosklením  •	
a antipanikovým zámkem musí být šířka okraje na straně zámku  
min. 300 mm.
Při objednání uvést venkovní stranu!▶▶

Obrázek 1 Obrázek 2 Prosklení dle výběru

OFF

96
5

270 270 270
96

5

OFF OFF

AA

A

B

U dveří v atypických rozměrech možné 
jen když dveře > BR šířka 570 mm 
a ≥ BR výška 2000 mm.

U dveří v atypických rozměrech, kde se sníží 
šířka okraje.
Šířka bočního a horního okraje 215 mm.

A = šířka okraje min. 215 mm.
B = výška soklu min. 965 mm.

Max. možný světlý průhled:  
šířka 630 mm x výška 1315 mm

Prosklení
pro H3, H3D, H6 a H16 bezpečnostní-protipožární dveře

Příplatek za normované / atypické velikosti
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Popis produktu

Zasklívací profil z oceli v základní práškové barvě šedobílé dle •	
vzorníku RAL 9002.

Na přání zasklívací rám z oceli nebo krycí rám z hliníku F1 (příplatek)•	

Při objednání uvést venkovní stranu!▶▶

Samozavírač

Ve spojení s prosklením doporučujeme dveřní horní samozavírač! Příplatek včetně přípravy
TS 4000 s alermem 4 392
TS 5000 s kluznou kolejnicí 5 880

Normované prosklení H3D a H3 WK 2, s požárním sklem, 21 mm, třída A3 
(ne pro venkovní použití) T30

Obrázek 1 Normovaná š. dveř. křídla BR Světlý průhled šířka dveřního křídla BR za křídlo
750

140 x 815 570 36 168

875
1000

1062,5
1125
1250

Obrázek 2 Normovaná š. dveř. křídla BR Světlý průhled šířka dveřního křídla BR za křídlo
750 215 x 815 645 48 288
875 340 x 815 770 48 288
1000 465 x 815 895 49 824

1062,5* 528 x 815 958 51 648
1125 590 x 815 1020 51 648
1250 715 x 815 1145 51 648

Prosklení dle výběru Výpočet pro max. prosklení Světlý průhled za křídlo
Světlý průhled do 0,5 m2 65 592

Typ dveří (BR šířka - A) x (BR výška - B) do 0,8 m2 68 928
A B do 1,0 m2 73 824

H3D / H3 430 1180

max. možný světlý průchozí rozměr!

Normované prosklení H16 WK 2, s požárním sklem, 37 mm, třída B1  
(ne pro venkovní použití) T90

Obrázek 1 Normovaná š. dveř. křídla BR Světlý průhled šířka dveřního křídla BR za křídlo
750

140 x 815 570 58 872

875
1000

1062,5
1125
1250

Obrázek 2 Normovaná š. dveř. křídla BR Světlý průhled šířka dveřního křídla BR za křídlo
750 215 x 815 645 70 656
875 340 x 815 770 70 656
1000 465 x 815 805 70 656

1062,5* 528 x 815 868 74 472
1125 590 x 815 930 74 472
1250 715 x 815 1145 74 472

Prosklení dle výběru Výpočet pro max. prosklení Světlý průhled za křídlo
Světlý průhled do 0,5 m2 92 232

Typ dveří (BR šířka - A) x (BR výška - B) do 0,8 m2 106 224
A B do 1,0 m2 111 792

H16 430 1180

max. možný světlý průchozí rozměr!

za dveřní element BR 2125 mm středově dělen**

Další doplňkové vybavení pro prosklení Kč
s přídavným hliníkovým profilem, eloxovaný F1, pro obdélníkové prosklení 4 320
Prosklenné profily z ušlechtilé oceli, kartáčované, pro obdélníkové prosklení 4 320

Prosklení
pro 1- a 2-křídlé bezpečnostní-protipožární dveře

Příplatek za normované / atypické velikosti
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Upozornění:
Horní část: min. BR 250 mm, max. BR 1000 mm. •	
Celková výška: max. 3500 mm.

Při objednávce uvádějte, když bude montáž s tupými krytkami.•	

Při objednání uvést venkovní stranu!▶▶

Samozavírač

U 1-křídlých dveří s pevným horním dílem a s prosklením 
doporučujeme samozavírač!
Příplatek včetně přípravy

Příplatek včetně přípravy
TS 4000 s alermem 4 392
TS 5000 s kluznou kolejnicí 5 880

Rozměry
(dop. stav. rozměr)

šířka x výška
s bezpečnostním sklem s panelem

Nadsvětlík pro 1-křídlé bezpečnostní dveře

B1, 18 mm pro 
E 45 / E 55 WK 2

B2, 28 mm pro  
E 55 WK 3 pro E 45 / E 55 WK 2

od 625 x 250
do 875 x 500 30 288 31 368 26 760

750 33 048 36 384 29 640
1000 36 864 41 304 32 712

do 1000 x 500 30 288 32 880 26 760
750 34 704 38 496 29 640

1000 39 072 44 208 32 712
do 1250 x 500 32 472 35 664 29 640

750 37 992 42 768 32 712
1000 43 464 49 848 36 864

Rozměry
(dop. stav. rozměr)

šířka x výška
s bezpečnostním sklem s panelem

Nadsvětlík pro 2-křídlé bezpečnostní dveře

B1, 18 mm pro 
E 45

B2, 28 mm pro 
E 55 WK 2 pro E 45

od 1375 x 250
do 1500 x 500 38 568 39 600 30 048

750 45 168 47 520 36 864
1000 51 720 55 416 36 864

do 1750 x 500 40 752 42 216 32 712
750 48 432 51 552 36 864

1000 56 088 60 720 43 656
do 2000 x 500 42 936 44 880 32 712

750 51 720 55 416 36 864
1000 60 600 66 024 43 656

do 2250 x 500 45 168 47 520 36 864
750 55 008 59 448 43 656

1000 65 016 47 400 46 608
do 2500 x 500 47 328 50 184 36 864

750 58 296 63 384 43 656
1000 69 384 76 704 46 608

Pevné horní díly
pro bezpečnostní dveře E 45 a E 55

Příplatek za normované / atypické velikosti
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Upozornění:
Výška nadsvětlíku: min. BR 250 mm, max. BR 1000 mm. •	
Celková výška: max. 3500 mm.

Při objednávce uvádějte, když bude montáž s tupými krytkami.•	

Při objednání uvést venkovní stranu!▶▶

Samozavírač

U 1-křídlých dveří s pevným horním dílem a s prosklením 
doporučujeme samozavírač!
Příplatek včetně přípravy

Příplatek včetně přípravy
TS 4000 s alermem 4 392
TS 5000 s kluznou kolejnicí 5 880

Rozměry
(dop. stav. rozměr)

šířka x výška
s protipožárním čirým sklem, 21 mm, třída A3 s protipožárním panelem

Pevný horní díl pro 1-křídlé protipožární dveře H3

od 625 x 250
do 875 x 500 43 632 31 128

750 50 064 34 272
1000 59 016 37 392

do 1000 x 500 43 632 31 824
750 53 928 35 016

1000 64 272 38 256
do 1250 x 500 51 432 34 728

750 61 680 38 040
1000 74 568 41 904

Rozměry
(dop. stav. rozměr)

šířka x výška
s protipožárním čirým sklem, 21 mm, třída A3 s protipožárním panelem

Pevný horní díl pro 2-křídlé protipožární dveře H3

od 1375 x 250
do 1500 x 500 60 240 37 560

750 75 648 42 768
1000 91 176 48 360

do 1750 x 500 65 424 39 432
750 83 448 45 408

1000 101 520 51 768
do 2000 x 500 70 560 42 768

750 65 016 47 976
1000 111 744 55 176

do 2250 x 500 75 648 43 656
750 98 856 50 616

1000 122 040 56 496
do 2500 x 500 80 880 45 000

750 106 656 53 184
1000 132 384 64 176

Nasvětlíky a pevné díly
pro protipožární-bezpečnostní dveře H3 WK 2

Příplatek za normované / atypické velikosti
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Doplňkové vybavení Příplatek Kč
T30 T60 T90

1-kř. 2-kř.
E 45 E 55 H3D-1 H3-1 H3-2 H6-1 H6-2 H16-1 H16-2

Pos. Zavírače a kování

1 přídavná zástrčka, cylindrická vložka – děrovaná, 
včetně rozety, 1420 mm OFF (jen pro dveře WK 2) • • • • • • • 5 784 5 784

2 Tělo zámku z ušlechtilé oceli (jen pro dveře WK 2) • • • • • • • • • 744 744
3 Bezpečnostní řetízek • • • • • • 1 344
4 Uzamykatelný bezpečnostní řetízek • • • • • • 2 016

5 Samozavírač s raménkem TS 4000
(včetně přípravy) jen na pohyblivém křídle • • • • 4 392 4 392

6 Samozavírač s raménkem TS 5000
(včetně přípravy) jen na pohyblivém křídle • • • • 5 928 5 928

7 Dveřní kukátko
výška 1400 mm • • • • • • • • • 1 008 1 008

Sokl z ušlechtilé oceli 1,5 mm,
8 nalepen, výška 250 mm za kus • • • • • • • • • 3 312 3 312

8.1 nalepen, výška 500 mm za kus • • • • • • • • • 4 584 4 584
Při objednávce uvádějte, zda si přejete oplechovaný podstavec na straně, na straně protilehlé nebo na obou stranách.▶▶

Sokl z hliníku 1,5 mm,
9 nalepen, výška 250 mm za kus • • • • • • • • • 2 088 2 088

9.1 nalepen, výška 500 mm za kus • • • • • • • • • 2 640 2 640
Při objednávce uvádějte, zda si přejete oplechovaný podstavec na straně, na straně protilehlé nebo na obou stranách.▶▶

Pos. Zárubně
10 Hliníková lišta proti dešti za metr • • 624 624

11 Rohová zárubeň bez části do podlahy 
s přídavnými a upevňovacími kotvami • • • • • • • • • 960 960

12 Svařená obvodová zárubeň • • • • • • • • • 1 848 2 232

13 Hliníkový profil 10 x 8 jako stínící drážka 
pro rohovou zárubeň jednostrannou • • • • • • • • • 1 152 1 344

14 Hliníkový profil 10 x 8 jako stínící drážka 
pro obvodovou jednostrannou zárubeň • • • • • • • • • 1 152 1 344

15 Hliníkový profil 10 x 8 jako stínící drážka 
pro obvodovou oboustranou zárubeň • • • • • • • • • 2 304 2 688

Pos. Panty
16 Přídavné konstrukční panty s kuličkovým ložiskem • • • • • • • • • 3 768 7 536

Pos. Podlahové těsnění
17 Hliníkový uzavírací profil s těsněním (výška 5 mm) • • • • • • • • • 2 544 5 088
18 Spouštěcí podlahové těsnění (spouštění do 15 mm) • • • • • • • • • 5 664 11 328
19 Hliníková dorazová lišta s těsněním (výška 20 mm) • • • • • • • • • 1 224 2 448
20 Dorazový práh 50/30/3 • • • • • • • • • 912 1 824
21 Kartáčové těsnění za metr • • • • • • • • • 816 816

Doplňkové vybavení
pro bezpečnostní dveře
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