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Ostatní vybavení viz kapitola kování
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T30-1 Ocelové protipožární dveře

T30-1 HCZ 30 C-1

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a tlumící hluk

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný

samozavírač GEZE TS4000	 EI 30 DP1 C	 3 514 

hliníkový uzavírací profil s těsněním, útlum zvuku 39 dB	 2 008

se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 37 dB	 3 514

s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 42 dB	 854

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním…	 EI 30 DP1 SC	 3 514

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  2 008

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  3 514

s dorazovou lištou s těsněním		  854

 Protipožární dveře  T30-1 HCZ 30 B-1 	 EI30 DP1	 (jako H3D)
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň v RAL 9002.								      
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 					   
Ostatní vybavení viz kapitola kování od strany 638								         
								      
Normované rozměry					     bloková zárubeň pro montáž do otvoru				  
						       

světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100šířka výška šířka výška výška šířka

800 1970 946 2043 957 2052 11 696

900 1970 1046 2043 1057 2052 11 997

950 1970 1096 2043 1107 2052 12 499

1000 1970 1146 2043 1157 2052 12 499

800 2000 946 2073 957 2082 11 696

900 2000 1046 2073 1057 2082 11 997

950 2000 1096 2073 1107 2082 12 499

1000 2000 1146 2073 1157 2082 12 499

900 2050 1046 2123 1057 2132 14 156

950 2050 1096 2123 1107 2132 14 156

1000 2050 1146 2123 1157 2132 16 314

900 2100 1046 2173 1057 2182 14 156

950 2100 1096 2173 1107 2182 14 156

1000 2100 1146 2173 1157 2182 16 314

Hrubý stavební rozměr = světlý průchod + 157
Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146

Světlý průchozí rozměr
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 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

H3
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rohová zárubeň standard
rohová do pohledového zdiva/betonu

nutno uvést v objednávce U-zárubeň do zdiva / betonu

T30-2 Ocelové protipožární dveře

T30-2 HCZ 30 C-2

 Protipožární dveře  T30-2 HCZ 30 C-2  	 EI30 DP1	 (jako H3)
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň v RAL 9002.							     
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 					   
Ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638									          
								      
Normované rozměry					      U-zárubeň do zdiva nebo betonu					   
					      

světlý průchod hrubý stav. otvor Rohová
zárubeň

Příplatek za U-zárubeň do zdiva/betonu dle šíře ústí

šířka výška šířka výška  do 145 do 205 do 270 do 330

1400 (900+500) 1970 1492 2017 24 999 3 213 3 564 3 865 4 217

1600 (950+650) 1970 1692 2017 25 200 3 213 3 564 3 865 4 217

1800 (950+850) 1970 1892 2017 26 303 3 213 3 564 3 865 4 217

2000 (1000+1000) 1970 2092 2017 27 007 3 213 3 564 3 865 4 217

2200 (1100+1100) 2200 2192 2247 34 887 3 213 3 564 3 865 4 217

1400 (900+500) 2000 1492 2047 24 999 3 213 3 564 3 865 4 217

1600 (950+650) 2000 1692 2047 25 200 3 213 3 564 3 865 4 217

1800 (950+850) 2000 1892 2047 26 303 3 213 3 564 3 865 4 217

2000 (1000+1000) 2000 2092 2047 27 007 3 213 3 564 3 865 4 217

2200 (1100+1100) 2200 2192 2247 34 887 3 213 3 564 3 865 4 217

světlý průchod hrubý stav. otvor Rohová
zárubeň

Příplatek za U-zárubeň do zdiva/betonu dle šíře ústí

šířka výška šířka výška  do 145 do 205 do 270 do 330

od 1293 1708

do 1918 1958 2010 2005 34 485 3 213 3 564 3 865 4 217

do 2043 2083 2135 2130 35 891 3 213 3 564 3 865 4 217

do 2168 2208 2260 2255 38 000 3 213 3 564 3 865 4 217

do 2418 2458 2510 2505 40 560 3 213 3 564 3 865 4 217

Atypické rozměry						      U-zárubeň do zdiva nebo betonu			 

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a tlumící hluk

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný      EI 30 DP1 SC		

2 samozavírače GEZE TS4000 a regulátor sledu zavírání	 EI 30 DP1 C	 7 028 

hliníkový uzavírací profil s těsněním, útlum zvuku 39 dB	 4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 37 dB	 7 028

s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 42 dB	 1 707

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním…		  7 028

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  7 028

s dorazovou lištou s těsněním		  1 707

Ostatní vybavení viz kapitola kování

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

H3

     55  
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T30-2 Ocelové protipožární dveře

T30-2 HCZ 30 C-2

 Protipožární dveře  T30-2 HCZ 30 C-2   	 EI30 DP1	  
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň, 2 samozavírače a regulátor sledu zavírání.   
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 	  
Ostatní vybavení viz kapitola kování od strany 638	  
						    
Normované rozměry		   										           

světlý průchod hrubý stav. otvor samozavírač a U-zárubeň do SDK 

šířka výška šířka výška  do 100 do 125 do 150 atyp

1400 (900+500) 1970 1482 2012 35 289 35 489 35 741 36 444

1600 (950+650) 1970 1682 2012 35 489 35 690 35 941 36 645

1800 (950+850) 1970 1882 2012 36 594 36 795 37 046 37 749

2000 (1000+1000) 1970 2082 2012 37 297 37 497 37 749 38 452

2200 (1100+1100) 2200 2282 2242 45 178 45 379 45 630 46 332

1400 (900+500) 2000 1482 2042 35 289 35 489 35 741 36 444

1600 (950+650) 2000 1682 2042 35 489 35 690 35 941 36 645

1800 (950+850) 2000 1882 2042 36 594 36 795 37 046 37 749

2000 (1000+1000) 2000 2082 2042 37 297 37 497 37 749 38 452

2200 (1100+1100) 2200 2282 2242 45 178 45 379 45 630 46 332

světlý průchod hrubý stav. otvor  samozavírač a U-zárubeň do SDK 

šířka výška šířka výška  do 100 do 125 do 150 atyp

od 1293 1708

do 1918 1958 2000 2000 44 776 44 977 45 228 45 930

do 2043 2083 2125 2125 46 182 46 382 46 634 47 336

do 2168 2208 2250 2250 48 290 48 491 82 474 49 445

do 2418 2458 2500 2500 50 850 51 051 51 302 52 005

Atypické rozměry									       

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a tlumící hluk

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný			 

2 samozavírače GEZE TS4000 ( u dveří do SDK je samozavírač vyžadován, zahrnuto v ceně)

hliníkový uzavírací profil s těsněním, útlum zvuku 39 dB	 4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 37 dB	 7 028

s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 42 dB	 1 707

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním…	 EI 30 DP1 SC	

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  7 028

s dorazovou lištou s těsněním		  1 707

Ostatní vybavení viz kapitola kování
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 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638
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Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146
stavební otvor = světlý průchod + 82

Světlý průchozí rozměr
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T30-2 Ocelové protipožární dveře

T30-2 HCZ 30 C-2

Doplňkové vybavení											           příplatky

Atypické rozměry

											         
Dveřní prvek protipožární a tlumící hluk

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný       EI 30 DP1 SC

2 samozavírače GEZE TS4000 a regulátor sledu zavírání 	 EI 30 DP1 C	 7 028 

hliníkový uzavírací profil s těsněním, útlum zvuku 39 dB	 4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním, útlum zvuku 37 dB	 7 028

s dorazovou lištou s těsněním, útlum zvuku 42 dB	 1 707

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním …		  7 028

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  7 028

s dorazovou lištou s těsněním		  1 707

 Protipožární dveře  T30-2 HCZ 30 C-2  	 EI30 DP1	 (jako H3)
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň v RAL 9002.							     
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
Ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638									          
								      
Normované rozměry					     bloková zárubeň pro montáž do otvoru				  
						       

světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100šířka výška šířka výška výška šířka

1400 (900+500) 1970 1546 2043 1557 2052 30 370

1600 (950+650) 1970 1746 2043 1757 2052 30 571

1800 (950+850) 1970 1946 2043 1957 2052 31 674

2000 (1000+1000) 1970 2146 2043 2157 2052 32 378

2200 (1100+1100) 2200 2346 2273 2357 2282 40 259

1400 (900+500) 2000 1546 2073 1557 2082 30 370

1600 (950+650) 2000 1746 2073 1757 2082 30 571

1800 (950+850) 2000 1946 2073 1957 2082 31 674

2000 (1000+1000) 2000 2146 2073 2157 2082 32 378

2200 (1100+1100) 2200 2346 2273 2357 2282 40 259

světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100šířka výška šířka výška výška šířka

od 1293 1708 1439 1781 1450 1790

do 1918 1958 2064 2031 2075 2040 39 857

do 2043 2083 2189 2156 2200 2165 44 173

do 2168 2208 2314 2281 2325 2290 43 371

do 2418 2458 2564 2531 2575 2540 45 930

Ostatní doplňky viz kapitola kování 

Hrubý stavební rozměr = světlý průchod + 157
Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146

Světlý průchozí rozměr
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 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638
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rohová zárubeň standard
rohová do pohledového zdiva/betonu

nutno uvést v objednávce U-zárubeň do zdiva / betonu

T60-1 Ocelové protipožární dveře

T60-1 HCZ 60 D-1

 Protipožární dveře  T60-1 HCZ 60 D-1   	 EI60 DP1	  
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídlo a zárubeň, samozavírač TS4000.								      
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
Ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638											         
								      
Normované rozměry													           
	  

světlý průchod hrubý stav. otvor Rohová
zárubeň
slabý falc

Rohová
zárubeň
silný falc

Příplatek za U-zárubeň do zdiva/betonu dle šíře ústí

šířka výška šířka výška  do 145 do 205 do 270 do 330

od 600 1710

do 1000 2000 1092 2047 12 248 12 901 2 409 2 761 3 113 3 614

do 1150 2200 1242 2247 12 751 13 402 2 610 2 961 3 314 3 815

do 1168 2458 1260 2505 13 303 13 955 2 610 2 961 3 314 3 815

Atypické rozměry							     

Ostatní vybavení viz kapitola kování
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světlý průchod hrubý stav. otvor Rohová
zárubeň
slabý falc

Rohová
zárubeň
silný falc

Příplatek za U-zárubeň do zdiva/betonu dle šíře ústí

šířka výška šířka výška  do 145 do 205 do 270 do 330

800 1970 892 2017 9 036 9 688 2 409 2 761 3 113 3 614

900 1970 992 2017 9 538 10 190 2 409 2 761 3 113 3 614

950 1970 1042 2017 10 140 10 792 2 409 2 761 3 113 3 614

1000 1970 1092 2017 10 140 10 792 2 409 2 761 3 113 3 614

800 2000 892 2047 9 036 9 688 2 409 2 761 3 113 3 614

900 2000 992 2047 9 538 10 190 2 409 2 761 3 113 3 614

950 2000 1042 2047 10 140 10 792 2 409 2 761 3 113 3 614

1000 2000 1092 2047 10 140 10 792 2 409 2 761 3 113 3 614

900 2050 992 2097 10 843 11 495 2 409 2 761 3 113 3 614

950 2050 1042 2097 10 843 11 495 2 409 2 761 3 113 3 614

1000 2050 1092 2097 11 395 12 047 2 409 2 761 3 113 3 614

900 2100 992 2147 10 843 11 495 2 409 2 761 3 113 3 614

950 2100 1042 2147 10 843 11 495 2 409 2 761 3 113 3 614

1000 2100 1092 2147 11 395 12 047 2 409 2 761 3 113 3 614

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný			 

samozavírače GEZE TS4000 	 EI 60 DP1 C	 3 514 

příplatek za sílu plechu 1,5 mm 		 2 209

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním…	 EI 60 DP1 SC	 3 514

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  2 008

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  3 514

s dorazovou lištou s těsněním		  854

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

HCZ60 HCZ60
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T60-1 Ocelové protipožární dveře

T60-1 HCZ 60 D-1

 Protipožární dveře  T60-1 HCZ60 D-1     	 EI60 DP1 C	  
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídlo a zárubeň, samozavírač TS4000.								      
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
Ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638								         
						    
Normované rozměry					     U-zárubeň do SDK 

světlý průchod stavební otvor samozavírač a U-zárubeň do SDK 

šířka výška šířka výška  do 100 do 125 do 150 atyp

800 1970 882 2012 15 812 16 013 16 365 16 666

900 1970 982 2012 16 314 16 515 16 866 17 168

950 1970 1032 2012 16 917 17 118 17 469 17 770

1000 1970 1082 2012 16 917 17 118 17 469 17 770

800 2000 882 2042 15 812 16 013 16 365 16 666

900 2000 982 2042 16 314 16 515 16 866 17 168

950 2000 1032 2042 16 917 17 118 17 469 17 770

1000 2000 1082 2042 16 917 17 118 17 469 17 770

900 2050 982 2092 17 619 17 820 18 172 18 473

950 2050 1032 2092 17 619 17 820 18 172 18 473

1000 2050 1082 2092 18 172 18 373 18 724 19 025

900 2100 982 2142 17 619 17 820 18 172 18 473

950 2100 1032 2142 17 619 17 820 18 172 18 473

1000 2100 1082 2142 18 172 18 373 18 724 19 025

světlý průchod hrubý stav. otvor  samozavírač a U-zárubeň do SDK 

šířka výška šířka výška  do 100 do 125 do 150 atyp

od 600 1710

do 1000 2000 1092 2047 19 025 19 225 19 578 19 878

do 1150 2200 1242 2247 19 527 19 728 20 079 20 381

do 1168 2458 1260 2505 20 079 20 280 20 631 20 933

Atypické rozměry									       

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný      EI 60 DP1 SC			 

Samozavírač GEZE TS4000 ( u dveří do SDK je samozavírač vyžadován, zahrnuto v ceně)

příplatek za sílu plechu 1,5 mm	 2 209

příplatek za silný falc (1 dveřní křídlo)	 703

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000		

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  2 008

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  3 514

s dorazovou lištou s těsněním		  854

min. 90 min. 90

zdivo

Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146
stavební otvor = světlý průchod + 82

Světlý průchozí rozměr
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Ostatní vybavení viz kapitola kování

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

HCZ60
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Atypické rozměry									       

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný      EI 60 DP1 SC			 

samozavírače GEZE TS4000 	 EI 60 DP1 SC	 3 514

příplatek za sílu plechu 1,5 mm	 2 209

 

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním…		  3 514

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  2 008

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  3 514

s dorazovou lištou s těsněním		  854
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Ostatní vybavení viz kapitola kování

T60-1 Ocelové protipožární dveře

T60-1 HCZ 60 D-1

 Protipožární dveře  T60-1 HCZ 60 D-1  	 EI60 DP1	  
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň v RAL 9002.									       
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
Ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638											         
						    
Normované rozměry					     bloková zárubeň pro montáž do otvoru				  
						       

světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100 
slabý falc

Bloková
MW 100
silný falcšířka výška šířka výška výška šířka

od 600 1710

do 1000 2000 1146 2073 1 157 2 082 16 264 16 917

do 1150 2200 1296 2273 1 307 2 282 16 766 17 418

do 1168 2458 1314 2531 1 325 2 540 17 318 17 971

Hrubý stavební rozměr = světlý průchod + 157
Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146
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světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100 
slabý falc

Bloková
MW 100
silný falcšířka výška šířka výška výška šířka

800 1970 946 2043 957 2052 13 051 13 704

900 1970 1046 2043 1057 2052 13 554 14 206

950 1970 1096 2043 1107 2052 14 156 14 808

1000 1970 1146 2043 1157 2052 14 156 14 808

800 2000 946 2073 957 2082 13 051 13 704

900 2000 1046 2073 1057 2082 13 554 14 206

950 2000 1096 2073 1107 2082 14 156 14 808

1000 2000 1146 2073 1157 2082 14 156 14 808

900 2050 1046 2123 1057 2132 14 858 15 511

950 2050 1096 2123 1107 2132 14 858 15 511

1000 2050 1146 2123 1157 2132 15 410 16 063

900 2100 1046 2173 1057 2182 14 858 15 511

950 2100 1096 2173 1107 2182 14 858 15 511

1000 2100 1146 2173 1157 2182 15 410 16 063

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

HCZ60 HCZ60
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rohová zárubeň standard
rohová do pohledového zdiva/betonu

nutno uvést v objednávce U-zárubeň do zdiva / betonu

T60-2 Ocelové protipožární dveře

T60-2 HCZ 60 D-2

 Protipožární dveře  T60-2 HCZ 60 D-2  	 EI60 DP1	  
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň v RAL 9002.							     
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
Ostatní vybavení viz kapitola kování od strany 638										        
														            
Normované rozměry			   Element s rohovou zárubní a příplatky za U-zárubeň do zdiva nebo betonu			 
													              

světlý průchod hrubý stav. otvor Rohová
zárubeň
slabý falc

Rohová
zárubeň
silný falc

Příplatek za U-zárubeň do zdiva/betonu dle šíře ústí

šířka výška šířka výška  do 145 do 205 do 270 do 330

od 1293 1708

do 1918 1958 2010 2005 41 263 42 768 3 113 3 815 4 417 5 020

do 2043 2083 2135 2130 44 475 45 981 2 259 2 460 2 711 2 912

do 2418 2458 2510 2505 46 533 48 039 2 310 2 158 2 409 2 610

Atypické rozměry				    U-zárubeň do zdiva nebo betonu						    

Ostatní vybavení viz kapitola kování

světlý průchod hrubý stav. otvor Rohová
zárubeň
slabý falc

Rohová
zárubeň
silný falc

Příplatek za U-zárubeň do zdiva/betonu dle šíře ústí

šířka výška šířka výška  do 145 do 205 do 270 do 330

1400 (900+500) 1970 1492 2017 29 968 31 273 1 355 1 957 2 460 2 912

1600 (950+650) 1970 1692 2017 32 478 33 783 2 560 3 162 3 665 4 117

1800 (950+850) 1970 1892 2017 33 130 34 436 2 560 3 162 3 665 4 117

2000 (1000+1000) 1970 2092 2017 34 436 35 741 2 560 3 162 3 665 4 117

2200 (1100+1100) 2200 2192 2247 36 142 37 448 2 661 3 263 3 715 4 317

1400 (900+500) 2000 1492 2047 29 968 31 273 1 355 1 957 2 460 2 912

1600 (950+650) 2000 1692 2047 32 478 33 783 2 560 3 162 3 665 4 117

1800 (950+850) 2000 1892 2047 33 130 34 436 2 560 3 162 3 665 4 117

2000 (1000+1000) 2000 2092 2047 34 436 35 741 2 560 3 162 3 665 4 117

2200 (1100+1100) 2200 2192 2247 36 142 37 448 2 661 3 263 3 715 4 317

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný      EI 30 DP1 SC			 

2 samozavírače GEZE TS4000 a regulátor sledu zavírání	 EI 30 DP1 C	 7 028

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním …		  7 028

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  7 028

s dorazovou lištou s těsněním		  1 707

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

HCZ60 HCZ60
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T60-2 Ocelové protipožární dveře

T60-2 HCZ 60 D-2

 Protipožární dveře  T60-2 HCZ 60 D-2     	 EI60 DP1 C	
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň, 2 samozavírače a regulátor sledu zavírání.						    
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638											         
						    
Normované rozměry					   

světlý průchod stavební otvor samozavírač a U-zárubeň do SDK 
dveřní křídla - tenký falc

šířka výška šířka výška  do 100 do 125 do 150 atyp

od 1293 1708

do 1918 1958 2000 2000 52 406 55 418 52 406 53 209

do 2043 2083 2125 2125 55 619 55 619 55 619 56 422

do 2418 2458 2500 2500 57 677 57 677 57 559 58 480

Atypické rozměry									       

Doplňkové vybavení											           příplatky

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný				  

2 samozavírače GEZE TS4000 ( u dveří do SDK je samozavírač vyžadován, zahrnuto v ceně)

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 (v ceně elementu)	 EI 30 DP1 SC	

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  7 028

s dorazovou lištou s těsněním		  1 707

min. 90 min. 90

zdivo

Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146
stavební otvor = světlý průchod + 82

Světlý průchozí rozměr

OFF

m
in

. 9
0

Sv
ětl

ý p
růc

ho
zí 

roz
mě

r

St
av

eb
ní 

otv
or 

= s
vě

tlý
 pr

ůc
ho

d +
 42

Vn
ějš

í ro
zm

ěr 
rám

u =
 sv

ětl
ý p

růc
ho

d +
 73

zd
ivo

Ostatní vybavení viz kapitola kování

světlý průchod stavební otvor samozavírač a U-zárubeň do SDK 
dveřní křídla - tenký falc

šířka výška šířka výška  do 100 do 125 do 150 atyp

1400 (900+500) 1970 1482 2012 41 112 41 112 41 112 41 915

1600 (950+650) 1970 1682 2012 43 622 43 622 43 622 44 425

1800 (950+850) 1970 1882 2012 44 275 44 275 44 275 45 078

2000 (1000+1000) 1970 2082 2012 45 579 45 579 45 579 46 382

2200 (1100+1100) 2200 2282 2242 47 287 47 287 47 287 48 090

1400 (900+500) 2000 1482 2042 41 112 41 112 41 112 41 915

1600 (950+650) 2000 1682 2042 43 622 43 622 43 622 15 325

1800 (950+850) 2000 1882 2042 44 275 44 275 44 275 45 078

2000 (1000+1000) 2000 2082 2042 45 579 45 579 45 579 46 382

2200 (1100+1100) 2200 2282 2242 47 287 47 287 47 287 48 090

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

HCZ60 HCZ60
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T60-2 Ocelové protipožární dveře

T60-2 HCZ 60 D-2

Doplňkové vybavení											           příplatky

Atypické rozměry

											         
Dveřní prvek protipožární a kouřotěsný      EI 30 DP1 SC

2 samozavírače GEZE TS4000 a regulátor sledu zavírání 	 EI 30 DP1 C	 7 028 

vždy s horním dveřním samozavíračem TS4000 a těsněním…		  7 028

hliníkový uzavírací profil s těsněním		  4 016

se spouštěcím podlahovým těsněním 		  7 028

s dorazovou lištou s těsněním		  1 707

 Protipožární dveře  T30-2 HCZ 30 C-2  	 EI60 DP1	  
 

Cena obsahuje základ – dveřní křídla a zárubeň v RAL 9002.							     
V ceně elementu je zahrnuta standardní kliková sada černá plastová s krátkým štítkem. 						    
Ostatní vybavení viz kapitola kování str. 638											         
									       
Normované rozměry					     bloková zárubeň pro montáž do otvoru				  
						       

světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100 
slabý falc

Bloková
MW 100 
silný falcšířka výška šířka výška výška šířka

od 1293 1708

do 1918 1958 2064 2031 2 075 2 040 46 634 48 139

do 2043 2083 2189 2156 2 200 2 165 49 846 51 352

do 2418 2458 2564 2531 2 575 2 540 51 905 53 410

Ostatní doplňky viz kapitola kování 

Hrubý stavební rozměr = světlý průchod + 157
Vnější rozměr rámu = světlý průchod + 146

Světlý průchozí rozměr
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OFF

světlý průchod vnější rozměr rámu hrubý stavební otvor Bloková
MW 100 
slabý falc

Bloková
MW 100 
silný falcšířka výška šířka výška výška šířka

1400 (900+500) 1970 1546 2043 1557 2052 35 339 36 645

1600 (950+650) 1970 1746 2043 1757 2052 37 849 39 154

1800 (950+850) 1970 1946 2043 1957 2052 38 501 39 807

2000 (1000+1000) 1970 2146 2043 2157 2052 39 807 41 112

2200 (1100+1100) 2200 2346 2273 2357 2282 41 513 42 819

1400 (900+500) 2000 1546 2073 1557 2082 35 339 36 645

1600 (950+650) 2000 1746 2073 1757 2082 37 849 39 154

1800 (950+850) 2000 1946 2073 1957 2082 38 501 39 807

2000 (1000+1000) 2000 2146 2073 2157 2082 39 807 41 112

2200 (1100+1100) 2200 2346 2273 2357 2282 41 513 42 819

 Ostatní doplňky, kování a vybavení 	 viz kapitola kování od str. 638

HCZ60
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