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Způsoby upevnění pro vestavbu do pórobetonu (stěny omítnuté či neomítnuté)

Rohová zárubeň,
montáž svařováním

Rohová a přídavná zárubeň,
montáž svařováním

Obvodová zárubeň, 
montáž pomocí kotev

Obvodová zárubeň B73, 
montáž svařováním

Způsoby upevnění pro vestavbu do pohledového betonu nebo zdiva

Rohová zárubeň,
montáž hmoždinkami se zakrytím

Rohová zárubeň,
montáž svařováním

Rohová a přídavná zárubeň,
montáž hmoždinkami

Obvodová zárubeň, 
montáž hmoždinkami a svařováním

Obvodová zárubeň,
montáž hmoždinkami do ostění
při tloušťce stěny
do 204 mm

Obvodová zárubeň,
montáž hmoždinkami do ostění
při tloušťce stěny
od 205 mm

Způsoby upevnění pro vestavbu do otvoru

Bloková zárubeň typ 1,
montáž hmoždinkami do ostění

Bloková zárubeň typ 1,
montáž hmoždinkami do ostění

Obvodová zárubeň pro montáž 
do hrázděné (SDK) stěny 
pomocí šroubů

Kouřotěsné uzávěry – ocel
Provedení zárubní a způsoby upevnění

Technické výkresy
Změny vyhrazeny
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 1 
s Al-uzavíracím profilem a s náběžným prahem

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

při výšce BR < 1875 mm 1 kus•	
při výšce BR ≥ 1875 mm 2 kusy•	
při výšce BR ≥ 2000 mm 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem,
1 horní dveřní zavírač s pákovým ramenem TS 4000

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-1 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

750 x 2000 16 536 19 872 20 328 20 904 21 504 22 776 20 136 20 328 20 520 21 408
875 x 1875 16 536 19 872 20 328 20 904 21 504 22 776 20 136 20 328 20 520 21 408

2000 16 656 19 992 20 448 21 024 21 624 22 896 20 256 20 448 20 640 21 528
2125 19 296 22 632 23 088 23 664 24 264 25 536 22 896 23 088 23 280 24 168

1000 x 2000 17 064 20 400 20 856 21 432 22 032 23 304 20 664 20 856 21 048 21 936
2125 19 608 22 944 23 400 23 976 24 576 25 848 23 208 23 400 23 592 24 480

1125 x 2000 19 920 23 256 23 712 24 288 24 888 26 160 23 520 23 712 23 904 24 792
2125 19 920 23 256 23 712 24 288 24 888 26 160 23 520 23 712 23 904 24 792

1250 x 2000 21 264 24 816 25 296 25 848 26 424 27 840 24 864 25 056 25 248 26 136
2125 21 504 25 056 25 536 26 088 26 664 28 080 25 104 25 296 25 488 26 136
2250 21 840 25 392 25 872 26 424 27 000 28 416 25 440 25 632 25 824 26 712

Atypické rozměry RS 55-1 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

od 500 x 1750
do 1000 x 2000 22 992 26 328 26 784 27 360 27 960 29 232 26 592 26 784 26 976 27 864
do 1125 x 2125 24 216 27 552 28 008 28 584 29 184 30 456 27 816 28 008 28 200 29 088
do 1250 x 2250 27 048 30 600 31 080 31 632 32 208 33 624 30 648 30 840 31 032 31 920

2500 39 408 43 176 43 632 44 208 44 784 46 152 43 008 43 200 43 392 44 280

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry, tloušťka plechu 1,0 a 1,5 mm:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 41 dB

bez příplatku

Tloušťka plechu dveřního křídla 1,5 mm Příplatek Kč
do 1125 x 2125 mm 2 832
do 1250 x 2250 mm 3 024
do 1250 x 2500 mm 3 456

Montážní varianty pro porobeton, hrázděné stěny (SDK),
pohledové zdivo, pohledový beton a do otvoru (montáž na tupo) viz kapitola Kování a montáž

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-1 typ 1 v provedení s tenkým falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 2 
se spouštěcím podlahovým těsněním

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

při výšce BR < 1875 mm 1 kus•	
při výšce BR ≥ 1875 mm 2 kusy•	
při výšce BR ≥ 2000 mm 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem,
1 horní dveřní zavírač s pákovým ramenem TS 4000

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-1 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

750 x 2000 19 656 22 992 23 448 24 024 24 624 25 896 23 256 23 448 23 640 24 528
875 x 1875 19 656 22 992 23 448 24 024 24 624 25 896 23 256 23 448 23 640 24 528

2000 19 776 23 112 23 568 24 144 24 744 26 016 23 376 23 568 23 760 24 648
2125 22 416 25 752 26 208 26 784 27 384 28 656 26 016 26 208 26 400 27 288

1000 x 2000 20 184 23 520 23 976 24 552 25 152 26 424 23 784 23 976 24 168 25 056
2125 22 728 26 064 26 520 27 096 27 696 28 968 26 328 26 520 26 712 27 600

1125 x 2000 23 040 26 376 26 832 27 408 28 008 29 280 26 640 26 832 27 024 27 912
2125 23 040 26 376 26 832 27 408 28 008 29 280 26 640 26 832 27 024 27 912

1250 x 2000 24 384 27 936 28 416 28 968 29 544 30 960 27 984 28 176 28 368 29 256
2125 24 624 28 176 28 656 29 208 29 784 31 200 28 224 28 416 28 608 27 096
2250 24 960 28 512 28 992 29 544 30 120 31 536 28 560 28 752 28 944 29 832

Atypické rozměry RS 55-1 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

od 500 x 1750
do 1000 x 2000 26 112 29 448 29 904 30 480 31 080 32 352 29 712 29 904 30 096 30 984
do 1125 x 2125 27 336 30 672 31 128 31 704 32 304 33 576 30 936 31 128 31 320 32 208
do 1250 x 2250 30 168 33 720 34 200 34 752 35 328 36 744 33 768 33 960 34 152 35 040

2500 42 528 46 296 46 752 47 328 47 904 49 272 46 128 46 320 46 512 47 400

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 38 dB

bez příplatku

Přídavné vybavení pro normované a atypické rozměry viz strana 440

Přídavná zárubeň k rohové u normovaných a atypických velikostí viz strana 690

Vybavení kováním viz kapitola Kování a montáž
Sestavy klik, profilové vložky, protipanikové zámky, zavírače dveří, aretační zařízení a elektrické vybavení

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-1 typ 2 v provedení s tenkým falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 1 
s Al-uzavíracím profilem a s náběžným prahem

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

při výšce BR < 1875 mm 1 kus•	
při výšce BR ≥ 1875 mm 2 kusy•	
při výšce BR ≥ 2000 mm 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem,
1 horní dveřní zavírač s pákovým ramenem TS 4000

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-1 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

750 x 2000 17 352 20 688 21 144 21 720 22 320 23 592 20 952 21 144 21 336 22 224
875 x 1875 17 352 20 688 21 144 21 720 22 320 23 592 20 952 21 144 21 336 22 224

2000 17 472 20 808 21 264 21 840 22 440 23 712 21 072 21 264 21 456 22 344
2125 20 112 23 448 23 904 24 480 25 080 26 352 23 712 23 904 24 096 24 984

1000 x 2000 17 880 21 216 21 672 22 248 22 848 24 120 21 480 21 672 21 864 22 752
2125 20 424 23 760 24 216 24 792 25 392 26 664 24 024 24 216 24 408 25 296

1125 x 2000 20 736 24 072 24 528 25 104 25 704 26 976 24 336 24 528 24 720 25 608
2125 20 736 24 072 24 528 25 104 25 704 26 976 24 336 24 528 24 720 25 608

1250 x 2000 22 080 25 632 26 112 26 664 27 240 28 656 25 680 25 872 26 064 26 952
2125 22 320 25 872 26 352 26 904 27 480 28 896 25 920 26 112 26 304 27 192
2250 22 656 26 208 26 688 27 240 27 816 29 232 26 256 26 448 26 640 27 528

Atypické rozměry RS 55-1 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

od 500 x 1750
do 1000 x 2000 23 808 27 144 27 600 28 176 28 776 30 048 27 408 27 600 27 792 28 680
do 1125 x 2125 25 032 28 368 28 824 29 400 30 000 31 272 28 632 28 824 29 016 29 904
do 1250 x 2250 27 864 31 416 31 896 32 448 33 024 34 440 31 464 31 656 31 848 32 736

2500 40 224 43 992 44 448 45 024 45 600 46 968 43 824 44 016 44 208 45 096

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry, tloušťka plechu 1,0 a 1,5 mm:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 41 dB

bez příplatku

Tloušťka plechu dveřního křídla 1,5 mm Příplatek Kč
do 1125 x 2125 mm 2 832
do 1250 x 2250 mm 3 024
do 1250 x 2500 mm 3 456

Montážní varianty pro porobeton, hrázděné stěny (SDK),
pohledové zdivo, pohledový beton a do otvoru (montáž na tupo) viz kapitola Kování a montáž

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-1 typ 1 v provedení se silným falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 2 
se spouštěcím podlahovým těsněním

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

při výšce BR < 1875 mm 1 kus•	
při výšce BR ≥ 1875 mm 2 kusy•	
při výšce BR ≥ 2000 mm 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem,
1 horní dveřní zavírač s pákovým ramenem TS 4000

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

NNormované rozměry RS 55-1 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

750 x 2000 20 472 23 808 24 264 24 840 25 440 26 712 24 072 24 264 24 456 25 344
875 x 1875 20 472 23 808 24 264 24 840 25 440 26 712 24 072 24 264 24 456 25 344

2000 20 592 23 928 24 384 24 960 25 560 26 832 24 192 24 384 24 576 25 464
2125 23 232 26 568 27 024 27 600 28 200 29 472 26 832 27 024 27 216 28 104

1000 x 2000 21 000 24 336 24 792 25 368 25 968 27 240 24 600 24 792 24 984 25 872
2125 23 544 26 880 27 336 27 912 28 512 29 784 27 144 27 336 27 528 28 416

1125 x 2000 23 856 27 192 27 648 28 224 28 824 30 096 27 456 27 648 27 840 28 728
2125 23 856 27 192 27 648 28 224 28 824 30 096 27 456 27 648 27 840 28 728

1250 x 2000 25 200 28 752 29 232 29 784 30 360 31 776 28 800 28 992 29 184 30 072
2125 25 440 28 992 29 472 30 024 30 600 32 016 29 040 29 232 29 424 30 312
2250 25 776 29 328 29 808 30 360 30 936 32 352 29 376 29 568 29 760 30 648

Atypické rozměry RS 55-1 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

od 500 x 1750
do 1000 x 2000 26 928 30 264 30 720 31 296 31 896 33 168 30 528 30 720 30 912 31 800
do 1125 x 2125 28 152 31 488 31 944 32 520 33 120 34 392 31 752 31 944 32 136 33 024
do 1250 x 2250 30 984 34 536 35 016 35 568 36 144 37 560 34 584 34 776 34 968 35 856

2500 43 344 47 112 47 568 48 144 48 720 50 088 46 944 47 136 47 328 48 216

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 38 dB bez příplatku

Přídavné vybavení pro normované a atypické rozměry viz strana 440

Přídavná zárubeň k rohové u normovaných a atypických velikostí viz strana 690

Vybavení kováním viz kapitola Kování a montáž
Sestavy klik, profilové vložky, protipanikové zámky, zavírače dveří, aretační zařízení a elektrické vybavení

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-1 typ 2 v provedení se silným falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 1 
s Al-uzavíracím profilem a s náběžným prahem

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

při výšce BR < 1875 mm 1 kus•	
při výšce BR ≥ 1875 mm 2 kusy•	
při výšce BR ≥ 2000 mm 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem,
2 horní dveřní zavírače s pákovým ramenem TS 4000 a 1 regulátor sledu

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-2 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

1500 x 2000 56 184 60 312 60 768 61 200 61 632 62 928 60 096 60 288 60 552 61 416
2125 61 440 65 568 66 024 66 456 66 888 68 184 65 352 65 544 65 808 66 672

1750 x 2000 59 640 63 768 64 224 64 656 65 088 66 384 63 552 63 744 64 008 64 872
2125 61 968 66 096 66 552 66 984 67 416 68 712 65 880 66 072 66 336 67 200

2000 x 2000 61 320 65 448 65 904 66 336 66 768 68 064 65 232 65 424 65 688 66 552
2125 62 352 66 480 66 936 67 368 67 800 69 096 66 264 66 456 66 720 67 584
2500 72 552 77 040 77 424 77 784 78 240 79 728 76 464 76 656 76 920 77 784

2125 x 2125 65 424 69 552 70 008 70 440 70 872 72 168 69 336 69 528 69 792 70 656
2250 x 2250 67 992 72 480 72 864 73 224 73 680 75 168 71 904 72 096 72 360 73 224
2500 x 2500 74 592 79 080 79 464 79 824 80 280 81 768 78 504 78 696 78 960 79 824

Atypické rozměry RS 55-2 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

od 1375 x 1750
do 2000 x 2000 66 888 71 016 71 472 71 904 72 336 73 632 70 800 70 992 71 256 72 120
do 2125 x 2125 70 320 74 448 74 904 75 336 75 768 77 064 74 232 74 424 74 688 75 552
do 2250 x 2250 74 280 78 768 79 152 79 512 79 968 81 456 78 192 78 384 78 648 79 512
do 2500 x 2500 79 032 83 520 83 904 84 264 84 720 86 208 82 944 83 136 83 400 84 264

Poznámka:
Při šířce dveří 1500 mm se dodává pevné křídlo o šířce 500 mm. Ostatní rozměry jsou dělené symetricky.
Normované šířky a normované výšky jsou kombinovatelné. Cenu určuje největší rozměr.
Příklad: RS 55-2 Typ 1, 1,0 mm tl. plechu, BR 1500 x 2250 mm, s rohovou zárubní = 67 992 Kč

V případě požadavku na nesymetrické dělení křídel, uvést dělení křídel v objednávce.

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry, tloušťka plechu 1,0 a 1,5 mm:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 37 dB

bez příplatku

Tloušťka plechu 1,5 mm pro typ1 a typ2 Příplatek Kč
do 2250 x 2125 mm 5 664
do 2500 x 2250 mm 6 048
do 2500 x 2500 mm 6 912

Montážní varianty pro porobeton, hrázděné stěny (SDK),
pohledové zdivo, pohledový beton a do otvoru (montáž na tupo) viz kapitola Kování a montáž

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-2 typ 1 v provedení s tenkým falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 2 
se spouštěcím podlahovým těsněním

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

při výšce BR < 1875 mm 1 kus•	
při výšce BR ≥ 1875 mm 2 kusy•	
při výšce BR ≥ 2000 mm 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem,
1 horní dveřní zavírač s pákovým ramenem TS 4000

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-2 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

1500 x 2000 62 424 66 552 67 008 67 440 67 872 69 168 66 336 66 528 66 792 67 656
2125 67 680 71 808 72 264 72 696 73 128 74 424 71 592 71 784 72 048 72 912

1750 x 2000 65 880 70 008 70 464 70 896 71 328 72 624 69 792 69 984 70 248 71 112
2125 68 208 72 336 72 792 73 224 73 656 74 952 72 120 72 312 72 576 73 440

2000 x 2000 67 560 71 688 72 144 72 576 73 008 74 304 71 472 71 664 71 928 72 792
2125 68 592 72 720 73 176 73 608 74 040 75 336 72 504 72 696 72 960 73 824
2500 78 792 83 280 83 664 84 024 84 480 85 968 82 704 82 896 83 160 84 024

2125 x 2125 71 664 75 792 76 248 76 680 77 112 78 408 75 576 75 768 76 032 76 896
2250 x 2250 74 232 78 720 79 104 79 464 79 920 81 408 78 144 78 336 78 600 79 464
2500 x 2500 80 832 85 320 85 704 86 064 86 520 88 008 84 744 84 936 85 200 86 064

Atypické rozměry RS 55-2 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

od 1375 x 1750
do 2000 x 2000 73 128 77 256 77 712 78 144 78 576 79 872 77 040 77 232 77 496 78 360
do 2125 x 2125 76 560 80 688 81 144 81 576 82 008 83 304 80 472 80 664 80 928 81 792
do 2250 x 2250 80 520 85 008 85 392 85 752 86 208 87 696 84 432 84 624 84 888 85 752
do 2500 x 2500 85 272 89 760 90 144 90 504 90 960 92 448 89 184 89 376 89 640 90 504

Poznámka:
Při šířce dveří 1500 mm se dodává pevné křídlo o šířce 500 mm. Ostatní rozměry jsou dělené symetricky.
Normované šířky a normované výšky jsou kombinovatelné. Cenu určuje největší rozměr.
Příklad: RS 55-2 Typ 2, 1,0 mm tl. plechu, BR 1500 x 2250 mm, s rohovou zárubní = 74 232 Kč

V případě požadavku na nesymetrické dělení křídel, uvést dělení křídel v objednávce.

Provedení s nestejným dělením křídel (jen pro atypické velikosti u typu 1 a typu 2)
Dop. stavební rozměr Průchozí křídlo Pevné křídlo

typ 1 a typ 2
nejmenší rozměr: 1375 x 1750 mm min. BR šířka 750 mm min. BR šířka 500 mm
největší rozměr: 2500 x 2500 mm max. BR šířka 1250 mm max. BR šířka 1250 mm

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 38 dB

bez příplatku

Přídavné vybavení pro normované a atypické rozměry viz strana 440

Přídavná zárubeň k rohové u normovaných a atypických velikostí viz kapitola Zárubně 

Vybavení kováním viz kapitola Kování a montáž
Sestavy klik, profilové vložky, protipanikové zámky, zavírače dveří, aretační zařízení a elektrické vybavení

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-2 typ 2 v provedení s tenkým falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry
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Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 1 
s Al-uzavíracím profilem a s náběžným prahem

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

< BR 1875 mm výška: 1 kusy•	
≥ BR 1875 mm výška: 2 kusy•	
≥ BR 2000 mm výška: 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem na křídle,
2 horní dveřní zavírače s pákovým ramenem TS 4000 a 1 regulátor sledu

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-2 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

1500 x 2000 57 816 61 944 62 400 62 832 63 264 64 560 61 728 61 920 62 184 63 048
2125 63 072 67 200 67 656 68 088 68 520 69 816 66 984 67 176 67 440 68 304

1750 x 2000 61 272 65 400 65 856 66 288 66 720 68 016 65 184 65 376 65 640 66 504
2125 63 600 67 728 68 184 68 616 69 048 70 344 67 512 67 704 67 968 68 832

2000 x 2000 62 952 67 080 67 536 67 968 68 400 69 696 66 864 67 056 67 320 68 184
2125 63 984 68 112 68 568 69 000 69 432 70 728 67 896 68 088 68 352 69 216
2500 74 184 78 672 79 056 79 416 79 872 81 360 78 096 78 288 78 552 79 416

2125 x 2125 67 056 71 184 71 640 72 072 72 504 73 800 70 968 71 160 71 424 72 288
2250 x 2250 69 624 74 112 74 496 74 856 75 312 76 800 73 536 73 728 73 992 74 856
2500 x 2500 76 224 80 712 81 096 81 456 81 912 83 400 80 136 80 328 80 592 81 456

Atypické rozměry RS 55-2 typ 1, plech 1 mm

RS 55 
Typ 1

od 1375 x 1750
do 2000 x 2000 68 520 72 648 73 104 73 536 73 968 75 264 72 432 72 624 72 888 73 752
do 2125 x 2125 71 952 76 080 76 536 76 968 77 400 78 696 75 864 76 056 76 320 77 184
do 2250 x 2250 75 912 80 400 80 784 81 144 81 600 83 088 79 824 80 016 80 280 81 144
do 2500 x 2500 80 664 85 152 85 536 85 896 86 352 87 840 84 576 84 768 85 032 85 896

Poznámka:
Při šířce dveří 1500 mm se dodává pevné křídlo o šířce 500 mm. Ostatní rozměry jsou dělené symetricky.
Normované šířky a normované výšky jsou kombinovatelné. Cenu určuje největší rozměr.
Příklad: RS 55-2 Typ 1, 1,0 mm tl. plechu, BR 1500 x 2250 mm, s rohovou zárubní = 69 624 Kč

V případě požadavku na nesymetrické dělení křídel, uvést dělení křídel v objednávce.

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry, tloušťka plechu 1,0 a 1,5 mm:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 37 dB

bez příplatku

Tloušťka plechu 1,5 mm pro typ 1 a typ 2 Příplatek Kč
do 2250 x 2125 mm 5 664
do 2500 x 2250 mm 6 048
do 2500 x 2500 mm 6 912

Montážní varianty pro porobeton, hrázděné stěny (SDK),
pohledové zdivo, pohledový beton a do otvoru (montáž na tupo) viz kapitola Kování a montáž

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-2 typ 1 v provedení se silným falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry      55

RS 55-2



439ceník prodejce (CZ) 169

K
ou

řo
tě

sn
é

uz
áv

ěr
y

Podrobný popis od strany 426

Dveřní prvek připravený k montáži, kontrolovaný podle DIN 18095.

Pro montáž do zdiva, betonu, pórobetonu a sádrokartonových stěn 
(SDK)

Podlahové uzavření typ 2 
se spouštěcím podlahovým těsněním

Křídlo dveří
s třístranným falcem, počet zajišťovacích čepů:

< BR 1875 mm výška: 1 kusy•	
≥ BR 1875 mm výška: 2 kusy•	
≥ BR 2000 mm výška: 3 kusy•	

Závěsy a zavírače
2 konstrukční závěsy s kuličkovým ložiskem na křídle,
2 horní dveřní zavírače s pákovým ramenem TS 4000 a 1 regulátor sledu

Typ 
dveří

Objednací rozměr
(dop. stav. rozměr)

s rohovou 
zárubní

S obvodovou zárubní nebo s rohovou
a přídavnou zárubní pro zdivo a beton

S obvodovou zárubní pro hrázděné stěny 
(SDK)

šířka x výška

šířka ústí (v mm) šířka ústí (v mm)
do do do do do od 100
145 205 270 330 450 100 125 150 do 280

Normované rozměry RS 55-2 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

1500 x 2000 64 056 68 184 68 640 69 072 69 504 70 800 67 968 68 160 68 424 69 288
2125 69 312 73 440 73 896 74 328 74 760 76 056 73 224 73 416 73 680 74 544

1750 x 2000 67 512 71 640 72 096 72 528 72 960 74 256 71 424 71 616 71 880 72 744
2125 69 840 73 968 74 424 74 856 75 288 76 584 73 752 73 944 74 208 75 072

2000 x 2000 69 192 73 320 73 776 74 208 74 640 75 936 73 104 73 296 73 560 74 424
2125 70 224 74 352 74 808 75 240 75 672 76 968 74 136 74 328 74 592 75 456
2500 80 424 84 912 85 296 85 656 86 112 87 600 84 336 84 528 84 792 85 656

2125 x 2125 73 296 77 424 77 880 78 312 78 744 80 040 77 208 77 400 77 664 78 528
2250 x 2250 75 864 80 352 80 736 81 096 81 552 83 040 79 776 79 968 80 232 81 096
2500 x 2500 82 464 86 952 87 336 87 696 88 152 89 640 86 376 86 568 86 832 87 696

Atypické rozměry RS 55-2 typ 2, plech 1 mm

RS 55 
Typ 2

od 1375 x 1750
do 2000 x 2000 74 760 78 888 79 344 79 776 80 208 81 504 78 672 78 864 79 128 79 992
do 2125 x 2125 78 192 82 320 82 776 83 208 83 640 84 936 82 104 82 296 82 560 83 424
do 2250 x 2250 82 152 86 640 87 024 87 384 87 840 89 328 86 064 86 256 86 520 87 384
do 2500 x 2500 86 904 91 392 91 776 92 136 92 592 94 080 90 816 91 008 91 272 92 136

Poznámka:
Při šířce dveří 1500 mm se dodává pevné křídlo o šířce 500 mm. Ostatní rozměry jsou dělené symetricky.
Normované šířky a normované výšky jsou kombinovatelné. Cenu určuje největší rozměr.
Příklad: RS 55-2 Typ 2, 1,0 mm tl. plechu, BR 1500 x 2250 mm, s rohovou zárubní = 75 864 Kč

V případě požadavku na nesymetrické dělení křídel, uvést dělení křídel v objednávce.

Provedení s nestejným dělením křídel (jen pro atypické velikosti u typu 1 a typu 2)
Dop. stavební rozměr Průchozí křídlo Pevné křídlo

Typ 1 a Typ 2
nejmenší rozměr: 1375 x 1750 mm min. BR šířka 750 mm min. BR šířka 500 mm
největší rozměr: 2500 x 2500 mm max. BR šířka 1250 mm max. BR šířka 1250 mm

Přídavné funkce pro normované a atypické rozměry:
(Prosím pozor na popis výrobku na straně 427)

Příplatek Kč

Dveřní prvek kouřotěsný 
a tlumicí zvuk 
DIN EN ISO 717-1 útlum zvuku 38 dB bez příplatku

Přídavné vybavení pro normované a atypické rozměry viz strana 440

Přídavná zárubeň k rohové u normovaných a atypických velikostí viz strana 690

Vybavení kováním viz kapitola Kování a montáž
Sestavy klik, profilové vložky, protipanikové zámky, zavírače dveří, aretační zařízení a elektrické vybavení

Kouřotěsné dveře – ocel
RS 55-2 typ 2 v provedení se silným falcem,  tl. plechu 1,0 mm 

Normované/atypické rozměry      55

RS 55-2
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Přídavné vybavení Příplatek Kč
1-křídlové dveře

RS 55-1
2-křídlové dveře

RS 55-2 1-kř. 2-kř.

Poz. Zámky a kování
1 Příprava průchozího křídla pro rozetoové kování • • 744 744

1.1 Příprava průchozího křídla a pevného křídla pro rozetové kování 
(pro protipanickou funkci v průchozímm a pevném křídlem) • 1 488

2 Osazený zadlabací zámek se 2 profilovými vložkami, se sestavou
kliky FS z ušlechtilé oceli, s obdélníkovým štítem • • 8 760 8 760

3 Osazený zadlabací zámek se 2 profilovými vložkami, se sestavou
klika/koule FS z ušlechtilé oceli, s obdélníkovým štítem • • 9 072 9 072

4 Dodatečný zástrčkový zámek připravený pro cylindrickou vložku 
včetně FS- rozety, 1420 od podlahy • • 5 784 5 784

5 Západka zámku z ušlechtilé oceli • • 744 744
Dveřní křídlo

6 Dveřní křídlo z jedné strany hladké ( bez otvorů pro kování). 
V obj. uvést požadovanou stranu (str. závěsu nebo na opačná) • • 1 320 1 320

7 Soklový plech z nerezové oceli tl. 1,5 mm,
lepený, výška 250 mm za kus • • 3 312 3 312

7.1 lepený, výška 500 mm za kus • • 4 584 4 584
8 Soklový plech z hliníku 1,5 mm bez nástřiku

lepený, výška 250 mm za kus • • 2 088 2 088
8.1 lepený, výška 500 mm za kus • • 2 640 2 640

V objednávce uvést, zda je plech požadován na straně závěsu, na opačné nebo na obou
Zárubně

9 Rohová zárubeň bez zapuštění do podlahy s přídavnými 
hlavami kotev a upevňovacími deskami • • 960 960

10 Obvodová zárubeň svařovaná • • 1 848 2 232
11 Hliníkový profil 10 x 8 mm nasaditelný jako stínová drážka: 

pro rohovou zárubeň jednostranně • • 1 152 1 344

11.1 pro obvodové zárubně jednostranně • • 1 152 1 344
11.2 pro obvodové zárubně oboustranně • • 2 304 2 688

Závěsy
12 Přídavný závěs s kuličkovým ložiskem, umístění 370 mm pod horním závěsem • • 3 768 7 536
13 Sestavy závěsů z ušlechtilé oceli pro dveře se 2 závěsy • • 7 008 14 016
14 Sestavy závěsů z ušlechtilé oceli pro dveře se 3 závěsy • • 10 512 21 024

Ostatní
15 Zabudované dveřní kukátko, výška 1400 mm od OFF nebo podle zadání • • 1 008 1 008

Přídavné vybavení
pro 1 a 2-křídlové kouřotěsné dveře RS 55

Příplatky – normované/atypické rozměry
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Pokyny:
Normovaná zasklení je možno při respektování změn šířek okrajů 
a výšky soklu volit i pro dveře se speciálními rozměry. 
Odpovídající přípustné šířky okrajů nebo výška soklů nesmějí být 
nedodrženy.

Při šířkách okrajů na straně zámku < 270 mm vyčnívá konec kliky do •	
zasklení.
Zámek s dvojitou vložkou je možný jen pokud šířka okraje na straně •	
zámku je minimálně 270 mm.
Při speciální výbavě (zámky, kování se širokým štítem atd.) je nutno •	
dohodnout možnou šířku okraje.

Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3

OFF

270

96
5

OFF

270 270

96
5

OFF

270 270

50
0

U dveří se speciálními rozměry •	
možno jen pokud dveře > BR šířka 570 mm.
U dveří < BR výška 2000 mm se •	
odpovídajícím způsobem zmenší výška 
soklu.

Možnost použití i u dveří se speciálními •	
rozměry pokud se odpovídajícím způsobem 
zmenší šířka okraje.
Šířka okraje po stranách a nahoře  •	
minimálně 215 mm.
U dveří < BR výška 2000 mm se •	
odpovídajícím způsobem zmenší výška 
soklu.
Možné šířky dveří viz ceník.•	

Možnost použití i u dveří se speciálními •	
rozměry pokud se odpovídajícím způsobem 
zmenší šířka okraje.
Šířka okraje po stranách a nahoře  •	
minimálně 215 mm.
U dveří < BR výška 2000 mm se •	
odpovídajícím způsobem zmenší výška 
soklu.
Možné šířky dveří viz ceník.•	

Rozměr zasklení podle volby Kosočtverečné prosklení Kruhové zasklení

OFF

A

B

A A

A
ch

sm
aß

OFF

A
ch

sm
aß

OFF

A = šířka okraje po stranách 
a nahoře minimálně. 215 mm

B = Výška soklu min. 225 mm

Nutno uvést osovou míru od OFF.:

Průhled od BR šířka
300 x 300 mm 875 mm
400 x 400 mm 1000 mm
500 x 500 mm 1125 mm

Osová míra OFF > 2000 mm ke středu •	
výřezu = 1550 mm, 
Při výšce < BR 2000 mm uveďte osovou •	
míru.

Průhled od BR šířka
ø 300 mm 730 mm
ø 400 mm 830 mm
ø 500 mm 930 mm

Prosklení
pro 1 a 2-křídlové kouřotěsné dveře RS 55

Příplatky – normované/atypické rozměry
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Popis výrobku

Zasklívací profil z oceli se základním nátěrem (prášková vrstva) v •	
šedobílé, podle RAL 9002.
Na přání zasklívací rám z ušlechtilé oceli nebo s krycím rámem z 
hliníku eloxovaného v přírodním odstínu F1 (pozor na příplatek!)

Standardní prosklení: drátěné sklo 7 mm.•	
Odpovídající přípustné šířky okrajů nebo výšky soklu se musí dodržet.

Normovaná š. křídla 
dveří BR Světlý průhled Min. šířka křídla dveří BR za křídlo

Normované prosklení pro normované a atypické rozměry

O
br

áz
ek

 1

750

140 x 815 570 3 336

875
1000

1062,5
1125
1250

O
br

áz
ek

 2

750 215 x 815 645 4 680
875 340 x 815 770 4 680
1000 465 x 815 895 5 232

1062,5 528 x 815 958 5 232
1125 590 x 815 1020 5 232
1250 715 x 815 1145 5 232

O
br

áz
ek

 3

750 215 x 1280 645 5 064
875 340 x 1280 770 5 064
1000 465 x 1280 895 5 616

1062,5 528 x 1280 958 5 616
1125 590 x 1280 1020 5 616

1250 715 x 1280 1145 5 616

K
os

oč
tv

er
co

vé
 

pr
os

kl
en

í 300 x 300 mm 875 3 816

400 x 400 mm 1000 4 032

500 x 500 mm 1125 4 320

K
ru

ho
vé

 
pr

os
kl

en
í

A
ch

sm
aß

ø 300 mm 730 6 120

ø 400 mm 830 6 840

ø 500 mm 930 7 512

S
pe

ci
ál

ní
 p

ro
sk

le
ní

 
po

dl
e 

vý
bě

ru

Druh skla
Světlý průhled

do 0,5 m2 do 1,0 m2 do 1,7 m2

Drátěné sklo 7 mm 5 328 7 008 8 424
Vrstvené bezpečnostní sklo VSG 6 mm 5 880 8 064 10 056
Jednovrstvé bezp. sklo ESG 6 mm 5 832 7 968 9 912
Drátěné zrcadlové sklo 7 mm 7 200 10 656 13 992
s jednovrstvým bezpečnostním sklem ESG 6 mm 8 400 12 960 17 568
Zvláštní skla pro kruhové prosklení příplatek na dotaz

Vzorec pro výpočet max. prosklení
Typ dveří (BR šířka – A) x (BR výška – B)

A B
RS 55 430 mm 440 mm

Speciální výbava pro zasklení €
s přídavnými hliníkovými krycími profily, eloxovanými v přirozeném odstínu F1, pro obdélníková zasklení 4 320
zasklívací profily z kartáčované ušlechtilé oceli, pro obdélníková zasklení 4 320
zasklívací profily z kartáčované ušlechtilé oceli pro kruhová zasklení 3 216

Prosklení
pro 1 a 2-křídlové kouřotěsné dveře RS 55

Příplatky – normované/atypické rozměry
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Horní pevný díl volitelně se skleněným nebo ocelovým panelem.•	
Prvek zárubně stranově nepřerušený s příčným profilem.•	
Prosklení standardně drátěným sklem 7 mm,  jiná skla za příplatek (viz •	
stránka prosklení).

Maximální BR výška prvku je 3500 mm; minimální BR výška horního •	
dílu je 250 mm, maximální BR výška horního dílu je 1000 mm.
V objednávce udejte, když bude montáž ke stropu provedena natupo!•	

Rozsah rozměrů
(Dop. stavební 

rozměr)
šířka x výška

s drátěným sklem 7 mm s ocelovým panelem

Pevný horní díly pro 1-křídlé kouřotěsné dveře RS 55

 od 625 x 250
 do 875 x 500 14 400 14 400

750 15 120 15 120
1000 16 128 16 128

 do 1000 x 500 14 400 14 400
750 15 120 15 120

1000 16 128 16 128
do 1250 x 500 14 400 14 400

750 15 120 15 120
1000 16 128 16 128

Rozsah rozměrů
(Dop. stavební 

rozměr)
šířka x výška

s drátěným sklem 7 mm s ocelovým panelem

Pevný horní díly pro 2-křídlé kouřotěsné dveře RS 55

od 1375 x 250
do 1500 x 500 24 264 24 264

750 25 632 25 632
1000 26 784 26 784

do 1750 x 500 24 264 24 264
750 25 632 25 632

1000 26 784 26 784
do 2000 x 500 24 264 24 264

750 25 632 25 632
1000 26 784 26 784

do 2250 x 500 24 264 24 264
750 25 632 25 632

1000 26 784 26 784
do 2500 x 500 24 264 24 264

750 25 632 25 632
1000 26 784 26 784

do 0,5 m2 do 1,0 m2 do 1,7 m2 do 2,0 m2 do 2,5 m2

Speciální skla pro horní díly s prosklením (příplatek na cenu horního dílu s drátosklem)
Bezpečnostní sklo VSG 6 mm 552 1 104 1 656 2 208 2 760
Jednostěnné bezpečnostní sklo ESG 6 mm 504 1 008 1 512 2 016 2 520
Zrcadlové drátosklo 7 mm 1 872 3 744 5 616 7 488 9 360
Sklo s ocelovou vlnou 6 mm 3 072 6 144 9 216 12 288 15 360

Horní díly (nadsvětlíky), pevné
pro 1 a 2-křídlové kouřotěsné dveře RS 55

Příplatky – normované/atypické rozměry
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