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Upozornění

Hlavní pokyny k použití a výbava pohonů str. •	 643 

Dle místních podmínek je třeba víc než 1 kouřový hlásič, ▶▶
tyto musí být objednány separátně.

Komponenty dveřního stavěče s přídržným magnetem:
Přídržný magnet na stěnu nebo podlahu (u 2-křídlých dveří  ––
za křídlo) s protilehlou deskou (Ø 65 mm)
Hlásič kouře Typ ORS 142 s krytem proti prachu s montážní ––
deskou 143 W pro montáž do překladu.
Usměrňovač Typ 519, 24 Volt.––
Tlačítko HAT O2 AP/UP.––

Poz. Výrobek
Jednot. cena

přídržný 
magnet

Hlásič kouře Usměrňovač Tlačítko
Kompletní cena

ORS 142 NG 519 HAT 02

Přídržný magnet pro montáž na podlahu
1 s protilehlou deskou standard 4 248 14 184
2 s protilehlou deskou v úhlu 4 896 5 088 3 672 1 176 14 832
3 s protilehlou deskou teleskop 6 576 16 512

Přídržný magnet pro montáž na stěnu
4 s protilehlou deskou standard 3 072 13 008
5 s protilehlou deskou v úhlu 3 720 5 088 3 672 1 176 13 656
6 s protilehlou deskou teleskop 5 400 15 336

Přídržný magnet pro montáž na stěnu s prodloužením 150 mm
7 s protilehlou deskou standard 3 936 13 872
8 s protilehlou deskou v úhlu 4 536 5 088 3 672 1 176 14 472
9 s protilehlou deskou teleskop 6 240 16 176

Přídržný magnet pro montáž na stěnu s prodloužením 300 mm
10 s protilehlou deskou standard 4 104 14 040
11 s protilehlou deskou v úhlu 4 704 5 088 3 672 1 176 14 640
12 s protilehlou deskou teleskop 6 408 16 344

Přídržný magnet pro montáž na stěnu s prodloužením 450 mm
13 s protilehlou deskou standard 4 272 14 208
14 s protilehlou deskou v úhlu 4 920 5 088 3 672 1 176 14 856
15 s protilehlou deskou teleskop 6 600 16 536

Přídavný kouřový hlásič Kč
Hlásič kouře Typ ORS 142 s krytkou a montážní deskou pro montáž do stropu 5 088

Dveřní stavěče s přídržným magnetem
pro protipožární a kouřotěsné dveře z oceli

1- a 2-křídlé
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Upozornění

U protipožárních dveří může být použit elektro-otvírač  •	
pouze ve spojení s horním dveřním zavíračem.

U dveří, které nejsou standardně dodávány s horním dveřním ▶▶
zavíračem je účtován příplatek (TS 4000) 4 590 Kč včetně 
přípravy.

Elektro-otvírače Kč
(není možné pro H8-5, Quadro, H 16-2, MZ, KSi 40-1, stejně jako D 65-2 s plnou panikou)

1 vestavěný•	
u 1-křídlých dveří v zárubni•	
u 2-křídlých dveří v pevném křídle  •	
včetně husího krku 
a skryté přechodky KÜ 480
úhel otvírání ca 170°•	

pro 1-křídlé 
dveře

model 142 UF 24 V (přepínatelný na 12 V) 13 176

model 142 URF 24 V (přepínatelný na 12 V) 14 064

pro 2-křídlé 
dveře

model 142 UF 24 V (přepínatelný na 12 V) 22 992

model 142 URF 24 V (přepínatelný na 12 V) 23 880

2 Kontrola uzavření (magnetický kontakt) pro 2-křídlé dveře ve spojení s elektro-otvíračem odzkoušeno VDS, třída C 2 496
Elektro-otvírač Kč
(pouze pro T60-2 H6, T90-2 H16 a STS) není možné pro H16 G-2

3 zabudovaný v pevném křídle•	
včetně husího krku a skryté přechodky KU 480•	
úhel otevření ca 170°•	

model 142 UF 24 V (přepínatelný na 12 V) 24 672

model 142 URF 24 V (přepínatelný na 12 V) 25 560
4 Kontrola uzavření (magnetický kontakt) pro 2-křídlé dveře ve spojení s elektro-otvíračem odzkoušeno VDS, třída C 2 496

Elektro-otvírače a kontrola uzavření ve spojení s antipanikovou funkcí Kč
(pouze pro T60-2 H6, T90-2 H16, D65-2 a STS) není možné pro H16 G-2

5 vestavěný v antipanikovém zámku  •	
pevného křídla
včetně husího krku  •	
a skryté přechodky KU 480
úhel otevření ca 170°•	

model 142 UF 24 V (přepínatelný na 12 V) 25 176
model 142 URF 24 V (přepínatelný na 12 V) 26 424
model 142 UF 24 V s kontrolou uzavření 

(přepínatelný na 12 V) 30 792
model 142 URF 24 V s kontrolou uzavření 

(přepínatelný na 12 V) 32 064
Elektro-otvírače Kč
Elektro-otvírače (pouze por ocelové kouřotěsné dveře RS 55-1, RS 55-2)

6 vestavěný•	
u 1-křídlých dveří v zárubni•	
u 2-křídlých dveří v pevném křídle•	
včetně husího krku  •	
a skryté přechodky KU 480
úhel otvírání ca 170°•	

pro 1-křídlé 
dveře

model 111 U 10 – 24 V 6 432

model 111 URR 10 – 24 V 8 064

pro 2-křídlé 
dveře

model 111 U 10 – 24 V a KÜ 480 16 248

model 111 URR 10 – 24 V a KÜ 480 17 880

7 Verschlusskontrolle (Riegelkontakt) pro 2-křídlé dveře in Verbindung s elektrischem Türöffner VDS-Geprüft, třída C 2 496
Elektro-otvírač Kč
(pouze pro ocelové dveře D 45, D55, D65-1 sowie D65-2 bez panikové funkce)

8 vestavěný•	
u 1-křídlých dveří v zárubni•	
u 2-křídlých dveří v pevném křídle•	
včetně husího krku  •	
a skryté přechodky KU 480
úhel otvírání ca 170°•	

pro 1-křídlé 
dveře

model 14 6 – 12 V 3 456
model 14 24 V 3 768
model 14 6 – 12 V RR 5 640
model 14.05* 12 V RR 6 240

pro 2-křídlé 
dveře

model 14 6 – 12 V a KÜ 480 13 272
model 14 24 V a KÜ 480 13 584

vhodný pro připojení ke čtečkám karet**
model 14 6 – 12 V RR a KÜ 480 15 456
model 14.05* 12 Volt RR a KÜ 480 16 056

9 Kontrola uzavření (magnetický kontakt) pro 2-křídlé dveře ve spojení s elektro-otvíračem odzkoušeno VDS, třída C 2 496
Elektro-otvírač pro únikové východy Kč
(není možné pro H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1 a STS) pro H16 G na vyžádání

10 zabudovaný v zárubni•	
střelka v dveřním křídle•	 model 331 24 V pro 1-křídlé dveře 18 960

11 vestavěný v horní části zárubně•	
se střelkou v dveřním křídle•	 model 331 24 V pro 2-křídlé dveře 18 960

Elektro-otvírače
pro protipožární, kouřotěsné, bezpečnostní a víceúčelové ocelové dveře 

1-křídlé a 2-křídlé
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Příprava pro blokový zámek (nelze pro H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1 a STS) Kč
1 Příprava pro následující blokové zámky (dodatečná montáž):

Výrobce EFF EFF Typ 22099, 22100, 22101, 22102, 22150, 22151, 22152, 22153 rozteč 65 mm
Výrobce Esser Typ 160629, 160630 rozteč 65 mm 15 624
Výrobce Bosch/Siemens/Telenorma Typ NBS 10 rozteč 60 mm

Při objednání nutné udat výrobce a typ zámku.•	
Kromě toho je nutné udat zda je zavírání ze strany pantů nebo ze strany proti pantům případně z obou stran.•	
S husím krkem a skrytou přechodkou KU 480, max. úhel otevření ca 170°.•	

2 Příprava pro blokový zámek jiného výrobce a modelu (dodatečná montáž):
Při objednání je nutné udat o jakýho výrobce a typ se jedná.•	
Kromě toho je bezpodmínečně nutné dodat technický list s rozměry, stejně jako údaj zda bude zavírání ze strany pantů •	
nebo ze strany proti pantům nebo oboustranně.
Vzdálenost trnu musí být minimálně 60 mm od okraje dveří.•	
Příprava pro zámek s nižší vzdáleností není možná.•	
S husím krkem a skrytou přechodkou KU 480, max. úhel otevření ca 170°•	

17 064

Elektromechanický prvek (není možné pro H8-5, Quadro, MZ, KSi 40-1 a STS) Kč
3 Elektromechanický zajišťovací prvek typ 1/019030, vestavěný•	

Pro zajišťovací pvek typ 1/019030 je vždy vyžadována kontrola uzavření (magnetický kontakt).•	
Nutné zohlednit příplatek Poz. 9 nebo 10•	

pro 1-křídlé dveře 13 080

4 Elektromechanický zajišťovací prvek Typ 1/019030, vestavěný
pro zajišťovací prvek typ 1/019030 je vždy vyžadována kontrola uzavření (magnetický kontakt)•	
nutné zohlednit příplatek Poz. 9 nebo 10•	

pro 2-křídlé dveře 13 080

5 Elektromechanický zajišťovací prvek s integrovanou kontrolou uzavření Typ 2/019033 14 352
6 Elektromechanický zajišťovací prvek s integrovanou kontrolou uzavření EAK 8320.0 14 352
7 Příprava pro zajišťovací prvek Typ 1/019030

pro zajišťovací prvek typ 1/019030 je vždy vyžadována kontrola uzavření (magnetický kontakt)•	
nutno zohlednit příplatek Poz. 9 nebo 10•	

6 744

8 Příprava pro zajišťovací prvek EAK 8320.0 6 744
Kontrola uzavření (magnetický kontakt) (není možné pro H8-5, Quadro, MZ a KSi 40-1) Kč

9 Kontrola uzavření (magnetický kontakt), odzkoušeno VDS, třída B na 1 křídlo 3 192
10 Kontrola uzavření (magnetický kontakt), odzkoušeno VDS, třída C na 1 křídlo 3 936

Kontrola uzamčení (není možné pro H8-5, Quadro, MZ a KSi 40-1) Kč
11 Kontrola uzamčení – vestavěná odzkoušeno VDS, třída C 2 496
12 Kontrola uzamčení vestavěná v pevném křídle

(ke kontrole průchozho křídla), s husím krkem a skrytou přechodkou •	
KU 480 (úhel otevření ca 170°)

odzkoušeno VDS, třída C
12 312

13 Kontrola uzamčení pevného křídla – vestavěná odzkoušeno VDS, třída C 2 496
Bezpečnostní drát alarmu (plošná ochrana), (není možné pro KSi 40-1) Kč

14 se skrytou přechodkou KU 480, max. úhel otevření ca 170° na 1 křídlo 13 824

Elektrovýbava
pro protipožární, kouřotěsné, bezpečnostní a víceúčelové ocelové dveře 
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Poznámky
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Upozornění

Uzávěry pro nouzové východy DIN EN 179 jsou možné pouze  
do výšky dveří 2500 mm a maximální hmotnosti křídla 200 kg!
 
Pozor: Před objednáním je bezpodmínečně nutné zkontrolovat,  
zda lze uzávěr pro nouzový východ použít pouze u pohyblivého křídla, 
dovybavení pevného křídla není možné!

Nouzové východy dle DIN EN 179 jsou určeny pro budovy 
nepodléhající provozu veřejnosti, jejichž návštěvníci znají funkce 
únikových dveří. Mohou to být mimo jiné i vedlejší dveře ve veřejných 
budovách, používané pouze autorizovanými osobami.

Jako prvek kování jsou předepsány kliky nebo nárazové desky.•	
Antipanikové zámky a antipaniková kování lze použít pouze tehdy, •	
jsou-li jako jednotka odzkoušeny a označeny podle DIN EN 179.
Použití níže uvedených antipanikových zámků s antipanikovými •	
klikami nebo soupravami klika-koule jiných výrobků je možné pouze 
tehdy, jsou-li tyto sady odzkoušeny s níže uvedenými antipanikovými 
zámky.
V případě potřeby je nutný dotaz ohledně aktuálních možností a cen.•	
Kování se dodávají kompletní.•	
Plastové soupravy je možné dodavat v barvě •	 černé, červené, 
hnědé, bílé, žluté, tmavomodré a tmavošedé.

Při objednání je bezpodmínečně nutné uvést: typ dveří, provedení zámku, klikovou sadu, provedení a materiál/povrch. ▶▶

Antipanikový zámek s děleným pastorkem Kč
Pro antipanikové zámky s děleným pastorkem musí být použita některá z níže uvedených antipanikových klikových sad.

1 PZ děrování, DIN levý nebo DIN pravý, s funkcí D 2 928
2 PZ děrování, DIN levý nebo DIN pravý, s funkcí B (nelze pro H8-5, H16-2 a MZ) 4 392
3 PZ děrování, DIN levý nebo DIN pravý, s funkcí C (nelze pro H8-5, H16-2 a MZ) 4 392

Protipožární antipanikové klikové sady s děleným čtyřhranem, PZ děrování

Stabilní ocelové štítky s pevným usazením klik

Typ D-110 Typ D-330 Typ D-410 Typ D-510

Krátký 
štítek 
zaoblený

Plast, barvený 
(polyamid) 960

Eloxovaný hliník (F1) 1 704 2 568 2 256 2 256
Nerez 2 856 4 512 3 360 3 360

Rozety

Plast, barvený 
(polyamid) 960

Eloxovaný hliník (F1) 2 400 3 312 2 976 2 976
Ušlechtilá ocel 3 600 5 304 4 128 4 128

Rozetové kování může být použito pouze na dveře odpovídajícím způsobem připravené Příplatek za přípravu dv. křídla 744

Antipanikové zámky pro sadu klika-koule Kč
Pro antipanikové zámky sady klika-koule pro níže uvedené sady (koule/klika)

1 PZ děrování, DIN levý nebo DIN pravý, s funkcí E (nelze pro H16-2) 1 512
2 PZ děrování, DIN levý nebo DIN pravý, s funkcí E (nelze pro H16-2) 2 928

Protipožární sada klika-koule*, PZ děrování

Stabilní ocelové štítky s pevným usazením klik

Typ D-110 Typ D-330 Typ D-410 Typ D-510

Krátký 
štítek 
zaoblený

Plast, barvený 
(polyamid) 960

Eloxovaný hliník (F1) 1 704 2 568 2 256 2 256
Nerez 2 856 4 512 3 360 3 360

Rozety

Plast, barvený 
(polyamid) 960

Eloxovaný hliník (F1) 2 400 3 312 2 976 2 976
Ušlechtilá ocel 3 600 5 304 4 128 4 128

Rozetové kování může být použito pouze na dveře odpovídajícím způsobem připravené Příplatek za přípravu dv. křídla 744
* Sada klika/koule plastová, barevný polyamid (ne pro D65-2)

Antipanikové zámky pro 2 profilové cylindrické vložky  (neodpovídá normě DIN EN 179) Kč
zabudováno, ve spojení s protipožární klikovou sadou klika-koule s kartáčovaným hranatým štítkem (nelze u H16-2, H8-5 a MZ) 9 648

Uzávěry pro nouzové východy s klikami DIN EN 179
pro protipožární, protikouřové a víceúčelové ocelové dveře 

1-křídlé nebo pouze na pohyblivém křídle
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Upozornění

Panikové dveřní uzávěry DIN EN 179 jsou možné pouze do výšky 
dveří 2500 mm a max. hmotnosti křídla 200 kg! 

Pozor: Instalace je možná pouze ve výrobě!

Panikové dveřní uzávěry dle DIN EN 1125 jsou předepsány pro veřejné 
budovy, u nichž návštěvníci neznají funkce únikových dveří a v případě 
nouze je musí umět uvést do chodu i bez instruktáže.
Týká se to například nemocnic, škol, veřejných správních budov, letišť, 
sportovišť a nákupních center.

Antipanikové zámky a antipaniková kování lze použít pouze tehdy, •	
jsou-li jako jednotka odzkoušeny a označeny dle DIN EN 179.
Použití níže uvedených antipanikových zámků s tyčovými madly •	
jiných výrobků je možné pouze tehdy, 
	pokud jsou tato tyčová madla odzkoušena sníže uvedenými •	
antipanikovými zámky. 
	V případě potřeby je nutný dotaz ohledně aktuálních možností a cen.•	
Kování se dodávají kompletní. Standardní kování se nezušlechťují.•	

Při objednání je bezpodmínečně nutné uvést: typ dveří, provedení zámku, klikovou sadu, provedení a materiál/povrch. ▶▶

Antipanikový zámek s děleným pastorkem (ne pro MZ-2) Kč
Pro antipanikové zámky s děleným pastorkem musí být použity níže uvedený antipanikové klikové sady.

1 průchozí křídlo: vrtání pro profilovou cylindrickou vložku, s děleným oříškem, funkce B
pevné křídlo: s antipanikovým zámkem a sběrnou klapkou 15 048

2 průchozí křídlo: vrtání pro profilovou cylindrickou vložku, s děleným oříškem, funkce C
pevné křídlo: s antipanikovým zámkem a sběrnou klapkou 15 048

3 průchozí křídlo: vrtání pro profilovou cylindrickou vložku, s děleným oříškem, funkce D
pevné křídlo: s antipanikovým zámkem a sběrnou klapkou 15 048

Protipožární antipaniková kliková sada kompletní sada pro průchozí i pevné křídlo

Stabilní ocelové štítky s pevným usazením klik

Typ D-110 Typ D-330 Typ D-410 Typ D-510

Krátký 
štítek 
zaoblený

Plast, barvený (polyamid) 1 392
Eloxovaný hliník (F1) 2 568 3 816 3 288 3 288
Nerez 4 176 6 288 4 872 4 872

Rozety
Plast, barvený (polyamid) 1 392
Eloxovaný hliník (F1) 3 264 4 560 4 008 4 008
Ušlechtilá ocel 5 256 7 368 5 952 5 952

Rozetové kování může být použito pouze na dveře odpovídajícím způsobem připravené Příplatek za přípravu 
dveřního křídla 744

Antipanikový zámek pro sadu klika-koule (ne pro MZ-2) Kč
Pro antipanikové zámky sady klika-koule pro níže uvedené sady (koule/klika)

1 průchozí křídlo: s antipanikovým zámkem, PZ děrovaným, s funkcí E
pevné křídlo: s antipanikovým zámkem a sběrnou klapkou 15 048

Protipožární kliková sada klika-koule, PZ děrovaná komplet pro průchozí a pevné křídlo

Stabilní ocelové štítky s pevným usazením klik

Typ D-110 Typ D-330 Typ D-410 Typ D-510

Krátký 
štítek 
zaoblený

Plast, barvený (polyamid) 1 392
Eloxovaný hliník (F1) 2 568 3 816 3 288 3 288
Nerez 4 176 6 288 4 872 4 872

Rozety
Plast, barvený (polyamid) 1 392
Eloxovaný hliník (F1) 3 264 4 560 4 008 4 008
Ušlechtilá ocel 5 256 7 368 5 952 5 952

Rozetygarnituren können nur bei entsprechend vorgerichteten Türen verwendet werden. Příplatek za přípravu 
dveřního křídla 744

* Sada klika/koule plastová, barevný polyamid (ne pro D65-2)

Antipanikové zámky pro 2 profilové cylindrické vložky  (neodpovídá normě DIN EN 179) Kč
zabudováno, ve spojení s protipožární klikovou sadou klika-koule s kartáčovaným hranatým štítkem (nelze u H16-2, H8-5 a MZ) 9 648

Uzávěry pro nouzové východy s klikami DIN EN 179
pro protipožární, protikouřové a víceúčelové ocelové dveře

2-křídlé na pevném a průchozím křídlem
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Upozornění

Panikové dveřní uzávěry DIN EN 1125 jsou možné pouze  
do výšky dveří 2500 mm a max. hmotnosti křídla 200 kg!

Panikové dveřní uzávěry dle DIN EN 1125 jsou předepsány pro veřejné 
budovy, u nichž návštěvníci neznají funkce únikových dveří a v případě 
nouze je musí umět uvést do chodu i bez instruktáže
Týká se to například nemocnic, škol, veřejných správních budov, letišť, 
sportovišť a nákupních center.

Antipanikové zámky a antipaniková kování lze použít pouze tehdy, •	
jsou-li jako jednotka odzkoušeny a označeny dle DIN EN 179.
Použití níže uvedených antipanikových zámků s tyčovými madly •	
jiných výrobků je možné pouze tehdy, 
	pokud jsou tato tyčová madla odzkoušena sníže uvedenými •	
antipanikovými zámky. 
	V případě potřeby je nutný dotaz ohledně aktuálních možností a cen.•	
Kování se dodávají kompletní. Standardní kování se nezušlechťují.•	

Při objednání je bezpodmínečně nutné uvést: typ dveří, provedení zámku, klikovou sadu, provedení a materiál/povrch. ▶▶

Panikový uzávěr DIN EN 1125 s děleným pastorkem, s průchozí funkcí D (nelze pro T30-1 HG 24) Kč
1 Antipanikový zámek, vrtaný pro profilovou cylindrickou vložku, s děleným pastorkem, průchozí funkcí D 2 928

1a
Tyčové madlo s madlovou tyčí, krátký štítek s klikou Provedení černý plast 10 872

Kompletní cena včetně pol. 1 13 800

1b
Tyčové madlo s madlovou tyčí, krátký štítek s klikou Provedení hliník přírodní odstín 12 456

Kompletní cena včetně pol. 1 15 384

1c
Tyčové madlo s madlovou tyčí, krátký štítek s klikou Provedení leštěná ušlechtilá ocel 14 496

Kompletní cena včetně pol. 1 17 424

Panikový uzávěr DIN EN 1125 s funkcí klika-koule E (nelze pro T30-1 HG 24) Kč
2 Antipanikový zámek, vrtaný pro profilovou cylindrickou vložku, s funkcí klika-koule E 1 512

2a
Tyčové madlo s madlovou tyčí, krátký štítek s koulí Provedení černý plast 10 728

Kompletní cena včetně pol. 2 12 240

2b
Tyčové madlo s madlovou tyčí, krátký štítek s koulí Provedení hliník přírodní odstín 12 624

Kompletní cena včetně pol. 2 14 136

2c
Tyčové madlo s madlovou tyčí, krátký štítek s koulí Provedení leštěná ušlechtilá ocel 14 640

Kompletní cena včetně pol. 2 16 152

Panikové dveřní uzávěry s tyčí DIN EN 1125
pro protipožární, protikouřové a víceúčelové ocelové dveře

1-křídlé nebo pouze na pohyblivém křídle
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Upozornění

Panikové dveřní uzávěry DIN EN 1125 jsou možné pouze  
do velikosti křídla BR 1250 x 2500 mm a max. hmotnosti křídla 
200 kg! 

Pozor: Instalace je možná pouze ve výrobě!

Panikové dveřní uzávěry dle DIN EN 1125 jsou předepsány pro veřejné 
budovy, u nichž návštěvníci neznají funkci únikových dveří a v případě 
nouze je musí umět uvést do chodu i bez instruktáže. 
Týká se to například nemocnic, škol, veřejných správních budov, letišť, 
sportovišť a nákupních center.

Antipanikové zámky a antipaniková kování lze použít pouze tehdy, •	
jsou-li jako jednotka odzkoušeny a označeny dle DIN EN 179.
Použití níže uvedených antipanikových zámků s tyčovými madly •	
jiných výbobků je možné pouze tehdy, pokud jsou tato tyčová madla 
odzkoušena s níže uvedenými antipanikovými zámky.
V případě potřeby je nutný dotaz ohledně aktuálních možností a cen. •	
Pevné křídlo se dodává místo falcových rozvor nebo západek  
s antipanikovým rozvorovým zámkem.
Kování se dodávají kompletní. Standardní kování se účtují.•	

Při objednání je bezpodmínečně nutné uvést: typ dveří, provedení zámku, klikovou sadu, provedení a materiál/povrch. ▶▶

Panikový uzávěr DIN EN 1125 s děleným pastorkem, s přepínací funkcí B (ne pro H16 G-2) Kč
průchozí křídlo: antipanik. zámek, vrtaný pro profilovou cylindrickou vložku, s děleným pastorkem, přepínací funkce B

1 pevné křídlo: s antipanikovým rozvorovým zámkem a klapkou unašeče 15 048

průchozí křídlo
1a

průchozí křídlo: 
tyč s madlem, krátký štítek s klikou provedení černý plast 10 872

pevné křídlo: tyč s madlem provedení černý plast 10 200
Kompletní cena včetně pol. 1 36 120

1b

průchozí křídlo: 
tyč s madlem, krátký štítek s klikou provedení hliník přírodní odstín 12 456

pevné křídlo: tyč s madlem provedení hliník přírodní odstín 11 160
pevné křídlo Kompletní cena včetně pol. 1 38 664

1c

průchozí křídlo: 
tyč s madlem, krátký štítek s klikou provedení leštěná ušlechtilá ocel 14 496

pevné křídlo: tyč s madlem provedení leštěná ušlechtilá ocel 13 488
Kompletní cena včetně pol. 1 43 032

Panikový uzávěr DIN EN 1125 s děleným pastorkem, s funkcí nuceného zavírání C (ne pro H6-2, H16-2, H16 G-2) Kč
průchozí křídlo: antipanik. zámek, vrtaný pro profilovou cylindrickou vložku, s děleným pastorkem, fce nucen. zavírání C

2 pevné křídlo: s antipanikovým rozvorovým zámkem a klapkou unašeče 15 048
průchozí křídlo

2a
průchozí křídlo: tyč s madlem, krátký štítek s klikou, provedení černý plast 10 872
pevné křídlo: tyč s madlem provedení černý plast 10 200

Kompletní cena včetně pol. 2 36 120

2b
průchozí křídlo: tyč s madlem, krátký štítek s klikou provedení hliník přírodní odstín 12 456
pevné křídlo: tyč s madlem provedení hliník přírodní odstín 11 160

pevné křídlo Kompletní cena včetně pol. 2 38 664

2c
průchozí křídlo: tyč s madlem, krátký štítek s klikou provedení leštěná ušlechtilá ocel 14 496
pevné křídlo: tyč s madlem provedení leštěná ušlechtilá ocel 13 488

Kompletní cena včetně pol. 2 43 032

Panikový uzávěr DIN EN 1125 s děleným pastorkem, s funkcí klika-koule E (ne pro H16 G-2) Kč
průchozí křídlo: antipanikový zámek, vrtaný pro profilovou cylindrickou vložku, funkce klika-koule E

3 pevné křídlo: s antipanikovým rozvorovým zámkem a klapkou unašeče 15 048
průchozí křídlo

3a
průchozí křídlo: tyč s madlem, krátký štítek s koulí provedení černý plast 10 728
pevné křídlo: tyč s madlem provedení černý plast 10 200

Kompletní cena včetně pol. 3 35 976

3b
průchozí křídlo: tyč s madlem, krátký štítek s koulí, provedení hliník přírodní odstín 12 624
pevné křídlo: tyč s madlem provedení hliník přírodní odstín 11 160

pevné křídlo Kompletní cena včetně pol. 3 38 832

3c
průchozí křídlo: tyč s madlem, krátký štítek s koulí, provedení leštěná ušlechtilá ocel 14 640
pevné křídlo: tyč s madlem provedení leštěná ušlechtilá ocel 13 488

Kompletní cena včetně pol. 3 43 176

Panikové dveřní uzávěry s tyčí DIN EN 1125
pro protipožární a protikouřové ocelové dveře

2-křídlé
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Upozornění

Zabudování do protipožárních a kouřotěsných dveří je povoleno 
jen, když jsou splněny následující podmínky:

Dveře musí být vybaveny horním dveřním samozavíračem. U dveří, •	
které nemají standardně horní dveřní samozavírač, za příplatek 
(TS 4000) 4 392 Kč včetně přípravy pro montáž.

U motorických zámků SVP 2000 a 509X musí být v případě požáru •	
přerušen přívod napětí od kouřového spínače.
Samozamykací antipanikové zámky je možné u bezpečnostních •	
dveří použít jen do třídy odolnosti WK2.
Plastové klikové sady mohou být dodány •	 v barvách: černá, 
červená, hnědá, bílá, žlutá, tmavě modrá a tmavě šedá.

U objednávky bezpodmínečně uveďte: typ dveří, zámek, levé nebo pravé, kování!▶▶

Samozamykací antipanikové zámky SVP 5000, SVP 4000, SVP 2000, SVP 6000
(nelze pro H8-5, Quadro, H6-2, H16-2, H16 G-2, MZ a KSI) Kč

Pro antipanikový zámek SVP 5000, 4000 a 2000 mohou být použity veškeré níže uvedené klikové sady klika-koule.  
Antipanikový zámek SVP 4000, 2000 a 6000 s husím krkem, skrytou přechodkou KU 480, max. úhel otevření 170°

1 Antipanikový zámek SVP 5000 samozamykací Nr. 5277/5278 8 064
2 Antipanikový zámek SVP 4000 samozamykací Nr. 4277/4278 s připojovacím kabelem SVP-A 1000 24 000
3 Antipanikový zámek SVP 2000 Nr. 2277/2278, samozamykací motorový zámek s připojovacím kabelem SVP-A 1000 

(ovládání zámku musí být nastaveno dodatečně v místě instalace) 37 896
Pro antipanikové zámky SVP 6000 mohou být použity veškeré níže uvedené antipanikové klikové sady klika-klika

4 Antipanikový zámek •	 SVP 6000, samozamykací s děleným klikovým pastorkem a odpojovatelnou vnější klikou, s připojovacím 
kabelem SVP-A 1000 
Nr. 6275/6278, pravý ven, levý dovnitř•	
Nr. 6276/6277, levý ven, pravý dovnitř•	
Při objednání uveďte, zda se jedná o standardní či reverzní provedení.•	 31 032

Samozamykací antipanikové zámky 309X, 409X, 509X, 709X
(nelze pro H8-5, Quadro, H6-2, H16-2, H16 G, MZ a KSI) Kč

Pro antipanikový zámek 309X,409X a 509X mohou být použity veškeré níže uvedené klikové sady klika-koule. 
Antipanikový zámek 409X, 509X a 709X s husím krkem, skrytou přechodkou KU 480, max. úhel otevření 170°

1 Antipanikový zámek 309X 702 samozamykací 9 960
2 Antipanikový zámek 409X 702 samozamykací s připojovacím kabelem Z09 22 728
3 Antipanikový zámek 509X 702 samozamykací motorový zámek s připojovacím kabelem Z09 38 736
3a Ovládání motoru pro modelovou řadu 509X 17 904

Pro antipanikové zámky 709X mohou být použity veškeré níže uvedené antipanikové klikové sady klika-klika
4 Antipanikový zámek 709X 702 samozamykací s ovládáním kliky s připojovacím kabelem Z09,  

variantu napájení a stranu paniky lze nastavit 32 496

Protipožární antipanikové klikové sady s děleným čtyřhranem, děrování pro profilový cylindr

Stabilní ocelové štítky s pevným usazením klik

Typ D-110 Typ D-330 Typ D-410 Typ D-510

Krátký 
štítek 
zaoblený

Plast, barvený (polyamid) 960
Eloxovaný hliník (F1) 1 704 2 568 2 256 2 256
Nerez 2 856 4 512 3 360 3 360

Rozety
Plast, barvený (polyamid) 960
Eloxovaný hliník (F1) 2 400 3 312 2 976 2 976
Ušlechtilá ocel 3 600 5 304 4 128 4 128

Protipožární sady klika-koule, vrtání pro profilovou cylindrickou vložku

Stabilní ocelové štítky s pevným usazením klik

Typ D-110 Typ D-330 Typ D-410 Typ D-510

Krátký 
štítek 
zaoblený

Plast, barvený (polyamid) 960
Eloxovaný hliník (F1) 1 704 2 568 2 256 2 256
Nerez 2 856 4 512 3 360 3 360

Rozety
Nerez 960
Eloxovaný hliník (F1) 2 400 3 312 2 976 2 976
Ušlechtilá ocel 3 600 5 304 4 128 4 128

Rozetové kování může být použito pouze na dveře odpovídajícím způsobem připravené. Příplatek za přípravu 
dveřního křídla 744

Ceny za bezpečnostní antipanikové soupravy klika-klika a bezpečnostní klika-koule viz doplňkové vybavení jednotlivých výrobků

Samozajišťovací antipanikové zámky/kování
pro protipožární, kouřotěsné, bezpečnostní, zvukotěsné a víceúčelové dveře z oceli

1-křídlé nebo u 2-křídlých jen na průchozím křídle
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Element s rohovou zárubní pro montáž v otvoru (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, H16 G-2, H 16-1 WK4 a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 1250 x 2500 Standard 144
Dveřní element s horním dílem Standard 216
Dveřní element
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250;
nebo > BR výška 2500

Standard 288

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 2500 x 2500 Standard 192
Dveřní element s horním dílem Standard 264

Základní cena: element s rohovou zárubní
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

Standard 360

Element s rohovou zárubní pro montáž na roh stěny (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, H16 G-2, H 16-1 WK4 a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 1250 x 2500 Standard 288
Dveřní element s horním dílem Standard 432
Dveřní element
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250  
nebo > BR výška 2500

Standard 576

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 2500 x 2500 Standard 384
Dveřní element s horním dílem Standard 528

Základní cena: element s rohovou zárubní
Dveřní element
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

Standard 720

Element s U- zárubní, hmoždinková montáž (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, H16 G-2 a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč
Upevňovací kotvy Hmoždinka S10 x 80 

se šroubem s 
6-hrannou hlavou

Element do 1250 x 2500 Standard 264
Dveřní element s horním dílem Standard 408
Dveřní element
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250  
nebo > BR výška 2500

Standard 552

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 2500 x 2500 Standard 360
Dveřní element s horním dílem Standard 504

Základní cena: element s U-zárubní
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

Standard 696

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž do zdiva/betonu

Příplatky za normované/atypické rozměry
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Element s rohovou zárubní pro skrytou montáž (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, Quadro, KSI-40, H6-2 H16-2, H 16 G-2, H 16-1 WK4 a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 1250 x 2500 * 576 144
Dveřní element s horním dílem * 936 216
Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

* 1 104 288

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Upevňovací kotvy 
a podložky

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem s 

6-hrannou hlavou
Element do 2500 x 2500 * 744 192
Dveřní element s horním dílem * 1 104 264

Základní cena: element s rohovou zárubní
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

* 1 416 360

platí pouze při jednotlivém odběru, příplatek odpadá, když je dveřní element objednán se skrytou montáží (standardní kotvení odpadá)**

Element s rohovou zárubní a doplňkovou zárubní (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, H16 G-2, H16-1 WK4 a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč
Upevňovací kotvy Hmoždinka S10 x 80 

se šroubem s 
6-hrannou hlavou

Element do 1250 x 2500 504 288
Dveřní element s horním dílem 840 432
Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

984 576

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč
Upevňovací kotvy Hmoždinka S10 x 80 

se šroubem s 
6-hrannou hlavou

Element do 2500 x 2500 672 384

Základní cena: 
element s rohovou zárubní + doplňková zárubeň 
(obepínající stěnu se zrcadélkem zárubně 73mm)

Dveřní element s horním dílem 984 528
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

1 344 720

Poznámka:
Při objednání je nutné udat „montáž do pohledového zdiva/betonu“ a tloušťku stěny.
V závislosti na rozměru dveřního elementu a dané montážní situaci bude zohledněn počet kotvení!

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž do pohledového zdiva/betonu

Příplatky za normované/atypické rozměry
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Element s U-zárubní pro skrytou montáž (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40 a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč
Upevňovací úhelník Hmoždinka S10 x 80 

se šroubem s 
6-hrannou hlavou

Element do 1250 x 2500 744 288
Dveřní element s horním dílem 1 224 432
Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

1 464 576

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč
Upevňovací úhelník Hmoždinka S10 x 80 

se šroubem s 
6-hrannou hlavou

Element do 2500 x 2500 984 384
Dveřní element s horním dílem 1 464 528

Základní cena: element s U-zárubní
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

1 920 720

Element s U-zárubní pro skrytou montáž (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40 a STS

od MW 204 do MW 205

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč
Zárubeň pro skrytou 

montáž* 
s krytkami

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem 

se zápustnou hlavou Torx
od MW 204 do MW 205 od MW 204 do MW 205

Element do 1250 x 2500 2 400 2 808 144 288
Dveřní element s horním dílem 3 936 4 608 216 432

Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500 4 824 5 616 288 576

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč
Zárubeň pro skrytou 

montáž* 
s krytkami

Hmoždinka S10 x 80 
se šroubem 

se zápustnou hlavou Torx
od MW 204 do MW 205 od MW 204 do MW 205

Element do 2500 x 2500 3 192 3 720 192 384
Dveřní element s horním dílem 4 776 5 568 264 528
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 
a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500Základní cena: element s U-zárubní 5 664 6 672 360 720

Zárubeň pro skrytou montáž připravena ve výrobě**

Poznámka:
Při objednání je nutné udat „montáž do pohledového zdiva/betonu“ a tloušťku stěny.
V závislosti na rozměru dveřního elementu a dané montážní situaci bude zohledněn počet kotvení!

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž do pohledového zdiva/betonu

Příplatky za normované/atypické rozměry



ceník prodejce (CZ) 169664

U protipožárních dveří montáž do porobetonu jen ve spojení s horním samozavíračem 
Příplatky včetně přípravy.
(Vyžadováno, když v základní ceně elementu není obsažen žádný horní dveřní samozavírač.)

Příplatek TS 4000: 4 392
Příplatek TS 5000: 5 880

Element s rohovou zárubní (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, Quadro, KSi-40, H16 S, H16 G , HS 75, STS a bezpečnostních WK 4

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

Kotvení
Hmoždinky 

FUR 10 x 100 SS 
a šrouby

Element do 1250 x 2500 984 216
Dveřní element s horním dílem 1 656 336
Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

2 256 456

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Kotvení
Hmoždinky 

FUR 10 x 100 SS 
a šrouby

Element do 2500 x 2500 1 320 288
Dveřní element s horním dílem 1 944 408

Základní cena: Element s rohovou zárubní
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

2 568 552

Element s rohovou zárubní a doplňkovou zárubní (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40, H16 S, H16 G-2, HS 75, STS a bezpečnostních WK 4

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

Kotvení
Hmoždinky 

FUR 10 x 100 SS 
a šrouby

Element do 1250 x 2500 984 216
Dveřní element s horním dílem 1 656 336
Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

2 256 456

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Kotvení
Hmoždinky 

FUR 10 x 100 SS 
a šrouby

Element do 2500 x 2500 1 320 288
Základní cena: 
element s rohovou zárubní  
+ doplňková zárubeň 
(obepínající stěnu se zrcadélkem  
zárubně 73 mm)

Dveřní element s horním dílem 1 944 408

Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

2 568 552

Poznámka:
Při objednání je nutné udat „montáž do porobetonu“ a tloušťku stěny.
V závislosti na rozměru dveřního elementu a dané montážní situaci bude zohledněn počet kotvení!

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž do porobetonu

Příplatky za normované/atypické rozměry



ceník prodejce (CZ) 169 665
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U protipožárních dveří montáž do porobetonu jen ve spojení s horním samozavíračem 
Příplatky včetně přípravy.
(Vyžadováno, když v základní ceně elementu není obsažen žádný horní dveřní samozavírač.)

Příplatek TS 4000: 4 392
Příplatek TS 5000: 5 880

Element s U-zárubní (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40, H16 S, H16 G, HS 75, STS a bezpečnostních WK 4

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

bez příplatku

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

bez příplatku

Základní cena: element s U-zárubní

Element s U-zárubní s 73 mm zrcadélkem zárubně, montáž svařováním (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40, H16 S, HS 75, STS a bezpečnostních WK 4

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč

Kotvení
Hmoždinky 

FUR 10 x 100 SS 
a šrouby

Element do 1250 x 2500 2 064 216
Dveřní element s horním dílem 2 736 336
Dveřní element 
> BR šířka 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

3 360 456

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč

Kotvení
Hmoždinky 

FUR 10 x 100 SS 
a šrouby

Element do 2500 x 2500 2 400 288
Dveřní element s horním dílem 3 024 408

Základní cena: element s U-zárubní
Dveřní element 
> BR šířka křídla 1250 a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

3 672 552

Poznámka:
Při objednání je nutné udat „montáž do porobetonu“ a tloušťku stěny.
V závislosti na rozměru dveřního elementu a dané montážní situaci bude zohledněn počet kotvení!

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž do porobetonu

Příplatky za normované/atypické rozměry



ceník prodejce (CZ) 169666

nelze použít pro H8-5, KSi-40 a H16 G
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světlý otvor zdiva = BR + min. 74 mm, max. 84 mm
vnější rozměr zárubně = BR + 64 mm

doporučený stavební rozměr (BR)
světlý průchozí rozměr = BR - 82 mm

Při montáži zároveň se stěnou je nutno dodržetvnější rozměr 
profilu (PA) (šířka ústí +20mm).

Vnější rozměr zárubně: 
šířka = světlost otvoru min. – 10 mm, max. – 20 mm
výška = světlost otvoru – 20 mm

Světlý průchozí rozměr:
šířka = vnější rozměr rámu – 146 mm
výška = vnější rozměr rámu – 73 mm

Při montáži mezi průběžné stěny je úhel otevření max. 85°.
Tloušťka stěny min. 120 mm.

Element s blokovou zárubní Typ 1 (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40, H16 G a STS

pro 1-křídlé dveře Příplatek Kč
Zárubeň pro skrytou montáž* 

s krytkami
Hmoždinka S10 x 

80 
se šroubem 

s 6-hrannou hlavou 
Torx

Ústí zárubně

MW 100 od 204 do 205

Element do 1250 x 2500 5 130 5 913 7 128 162
Dveřní element s horním 
dílem 5 886 6 750 7 911 243

Dveřní element
> BR šířka 1250 
a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

6 021 6 885 8 100 324

Výplň zárubně pruhy 
minerální vlny, možnosti 
použití viz níže

Výplň zárubně pruhy 
sádrokartonu, možnosti 
použití viz níže

pro 2-křídlé dveře Příplatek Kč
Zárubeň pro skrytou montáž* 

s krytkami
Hmoždinka S10 x 

80 
se šroubem 

s 6-hrannou hlavou 
Torx

bezpečnostní dveře WK3 a WK4 musí být na stavbě ▶▶
vyzděné!

min. MW 100 mm (PA 120 mm)––
max. MW 280 mm (PA 300 mm) ––

Vyjímka dveře T90:
min. MW 120 mm (PA 140 mm)––
max. MW 280 mm (PA 300 mm––

Ústí zárubně

MW 100 od 204 do 205

Element do 2500 x 2500 6 750 7 641 8 721 216
Dveřní element s horním 
dílem 7 479 8 343 9 558 297

Dveřní element
> BR šířka křídla 1250 
a > BR výška 2250; 
nebo > BR výška 2500

7 722 8 586 9 909 405

Základní cena: element s rohovou zárubní – ATYP Zárubeň pro skrytou montáž připravena ve výrobě**

Poznámka:
Při objednávce je nutné udat „Typ zárubně 1” stejně jako vnější rozměr zárubně.

Vystélka zárubně pro blokovou zárubeň Typ 1

Sada minerálních pásů pro dodatečnou vystýlku Příplatek Kč
není určeno pro H3 G, T60, T90, bezpečnostní dveře WK3 /WK 4 
a zvukově izolační dveře HS 75

pro blokovou zárubeň Typ 1, MW 100 1 917
pro blokovou zárubeň Typ 1, jiná MW 2 700

Pásy ze sádrokartonu pro dodatečnou vystýlku Příplatek Kč
pro H3 G, T60 a T90 pro blokovou zárubeň Typ 1, MW 100 2 862

pro blokovou zárubeň Typ 1, jiná MW 3 429
Bloková zárubeň Typ 1 z výroby vyplněná sádrokartonovými pruhy Příplatek Kč
pro H3 G, T60 a T90 pro blokovou zárubeň Typ 1, MW 100 5 481

pro blokovou zárubeň Typ 1, jiná MW 6 318

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž v otvoru (montáž na tupo)

Příplatky za normované/atypické rozměry



ceník prodejce (CZ) 169 667
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nelze použít pro H8-5, KSi-40, H 16 S, HS 75-1,H16 G, STS a bezpečnostní dveře
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min. 90 min. 90

doporučený stavební rozměr (BR)

světlý průchozí rozměr

= BR - 82 mm 

světlý otvor zdiva

vnější rozměr zárubně = BR + 64 mm Montáž protipožárních dveří mezi průběžné stěny pomocí 
U-zárubně pro SDK je možná, pokud to odpovídá certifikátu.

Pro dosažení úhlu otevření křídel dveří minimálně 90° je nutno 
provést na místě montáže ostění podle směrnic výrobce 
systému stěny. V prostoru otevírání dveří jsou nutné výztužné 
profily podle schválení dveří.

Montáž se provede pomocí obvodové zárubně pro stěny.

Element s U-zárubní (příplatek za montážní materiál)

nelze použít pro H8-5, KSi-40, H16 G, H 16 S, HS 75-1, STS a bezpečnostní dveře

Příplatek Kč

Montážní díly: Šrouby pro rychlou montáž

U-zárubeň pro rychlou montáž 
připraveno pro montáž šroubováním

obsaženo v ceně 
elementu

Výplně zárubní pruhy 
minerální vlny, možnosti 
použití pro typy dveří viz níže

Výplně zárubní pruhy ze 
sádrokartonu, možnosti 
použití pro typy dveří viz níže.

Základní cena: Element s U-zárubní pro SDK

Výplně zárubní pro U-zárubně do SDK

Sada pruhů minerální vlny pro vyplnění na stavbě Příplatek Kč
není určeno pro H3 G a T90 dveře pro zárubeň do SDK, MW 100, 125, 150 1 248

pro zárubeň do SDK, atyp rozměr ústí (MW) 1 488
Sada sádrokartonových pruhů pro vyplnění zárubní na stavbě Příplatek Kč
pro H3 G, T60 a T90 dveře pro zárubeň do SDK, MW 100, 125, 150 2 064

pro zárubeň do SDK, atyp rozměr ústí (MW) 2 664
U-zárubeň protipožárních dveří T90 vyplněná SDK ve výrobním závodě Příplatek Kč
Zárubeň vyplněná sádrokartonem ve výrobním závodě T90 dveře pro zárubeň do SDK, MW 100, 125, 150 4 392

pro zárubeň do SDK, atyp rozměr ústí (MW) 5 232

Montážní varianty (montážní materiál)
pro montáž do stěn nebo uchycení na ocelové konstrukce

Příplatky za normované/atypické rozměry



ceník prodejce (CZ) 169668

Poznámky


